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DOKUMENTACE,

KONZERVACE A

RESTAUROVANI
HUDEBNICH
NASTROJU

Ve dnech 16. a 17. Cervna 2021 se v bu-
dové Ceského muzea hudby konala konfe-
rence Metodického centra dokumentace,
konzervace a restaurovani hudebnich na-
stroji (dale jen MCMI). MCMI bylo za-
loZeno pfi oddéleni hudebnich nastroja
Nérodniho muzea — Ceského muzea hudby
v roce 2016 jako reakce na neuspokojivy
stav zpracovani a oSetfeni historickych
hudebnich nastrojt, které predstavuji zcela
specifickou kategorii movitého kulturniho
dédictvi Ceské republiky. Cilem tohoto
projektu je dosaZeni odborné spravy
hudebnich nastroji jako predmétd his-
torické a kulturni hodnoty ve sbirkach
pamétovych instituci v CR, tj. jejich
odborna dokumentace, posouzeni stavu a
navrZzeni i realizace vhodnych konzer-
véatorskych Ci restauratorskych zasaht.
Vysledkem stanoveného cile je zachrana
cenného kulturniho a historického dédictvi
nasi zemé a jeho prezentace Siroké verej-
nosti.

Od zaloZzeni MCMI byla jednim z
klicovych ukolt propagace projektu a jeho
vystupti cilovym uzivateldm i  Sirsi
vefejnosti — k témto tGceltim slouZi jednak
webové stranky projektu (www.mcmi.cz),
kde jsou pravidelné aktualizovany infor-

mace o ¢innosti MCMI a které slouZi jako
informacni portdl dané odborné oblasti,
jednak externi odborné seminare a konfe-
rence, v jejichZ ramci jsou aktivity MCMI
pravidelné prezentovany. Vroce 2018
MCMI usporadalo prvni vlastni odborny
seminar, ktery shrnoval dil¢i problematiky
péce o hudebni nastroje. Velky zajem o
tuto akci vyustil vmySlenku poradani
kazdorocnich konferenci, kde by byla
témata prezentovana z raznych thld poh-
ledu ptednich odbornikl. Zajem ucastnika
o konferenci, jejiz ptivodni termin v Fijnu
2020 byl z divodu zhorSeni pandemické
situace presunut na rok 2021, byl mimo-
radné velky, a to jak ze strany posluchacd,
tak i ze strany aktivnich prednasejicich,
takZe program byl nakonec koncipovan
jako dvoudenni. Konference umoznila set-
kéni a diskusi odbornikd z Ffad muzejnich
pracovniki, muzikologt, specialistti z obo-
ru hudebni akustiky, vyrobcti hudebnich
nastrojti, konzervatord, restauratord, ale i
studentGi magisterskych i doktorskych
programi a $irsi vefejnosti.

Hudebni nastroje predstavuji vyznam-
né kulturni dédictvi nasi zemé. Vzhledem
k tomu, Ze se ze své podstaty od ostatnich
predméti kulturni a historické hodnoty
zasadné lisi, je nutné aplikovat pri jejich
spravé vhodné a odborné spravné metody.
Prvnim krokem k odborné péci o hudebni
nastroj je jeho spravné zhodnoceni a
dokumentace, navazujicim krokem je pak
odborna péce sahajici od vhodného uloze-
ni a manipulace, aZ po konzervatorské c¢i
restauratorské zasahy. Konference pojed-
nala problematiku dokumentace, konzer-
vace a restaurovani hudebnich nastrojt jak
z teoretického, tak i zpraktického hledi-
ska.

V tvodu prednesené obecné zasady
dokumentace hudebnich néstrojt (T. Zir-



kova: Obecné zdsady a standardy doku-
mentace hudebnich ndstrojii) byly v nasle-
dujicich prispévcich konkretizovany na
specifikach vybranych chordofoni, a sice
harfy (D. KotaSova: Ndpisy na harfdch.
Prispévek k metodice dokumentace harf),
ninéry (B. Kadlickova: Ninéry ze sbirky
Ceského muzea hudby) a citery (J. Burdo-
va: Systematika a novd muzejni evidence
citer Vlastivédného muzea v Olomouci).
Jako klicovy problém pii dokumentaci
hudebnich nastrojii se ukazala byt jednak
nejednotnd Ceskd hudebné-organologicka
terminologie a pochopitelné také absence
jednotného pristupu k odborné dokumen-
taci jednotlivych nastrojovych skupin.
Tvorba téchto dokumentac¢nich formulara
vcetné metodickych navodt a odborného
tezauru pro konkrétni skupiny hudebnich
néstroju je jednim z planovanych vystupt
MCMI, ktery ma pomoci predevSim
muzejnim a pamatkovym institucim s od-
bornym zhodnocenim a evidenci jejich
sbirek historickych hudebnich néstroja.
Vramci tohoto tematického bloku byla
rovnéz predstavena online databaze
dostupnd na webu MCMI, ktera postupné
zpfistupiiuje  informace o vyrobcich
hudebnich néstroji na nasem uzemi a
dochovanych nastrojich zjejich dilen
(T. Slavicky: Databdze vyrobcti hudebnich
ndstrojit MCMI).

Z ponékud jiného thlu pohledu pred-
stavil problematiku databazi a hromad-
nych dat V. Hruska (MozZnosti a problémy
data miningu v organologickych aplika-
cich), ktery na nékolika praktickych
prikladech demonstroval zptsoby vyuZi-
telnosti hromadnych dat pro rtizné aspekty
dokumentace a hodnoceni hudebnich
nastroju.

Od problematiky dokumentace pieslo
jednani plynule k tématiim zaméfenym na

péCi o nastroje, a to jak z teoretického, tak
i praktického hlediska. Prvnim a zcela
nepostradatelnym krokem spravné péce o
historické nastroje je preventivni konzer-
vace, tj. nastaveni vhodnych podminek
zabranujicich degradaci predmétu a jejich
sledovani (M. Gustar: Monitorovdni umé-
leckych predmetii) a dale vhodné ulozeni
predmétd. Pritom zptisob uloZeni hudeb-
nich néstroji je mnohdy problematicky
a vyzaduje specificky pristup. Jednoducha
a efektivni FeSeni vtomto sméru pred-
stavil prispévek J. KiiZeneckého Specidlni
tlozné systémy na hudebni ndstroje.

Velky prostor zaujimalo vramci
programu téma konzervace a restaurovani
historickych  néstrojii, a to nejen
z praktického hlediska (F. Kis: Restau-
rovani housli Didier Nicolas ainé;
A. Bitljan: Restaurovdni ,,Perletového
klaviru“ ze sbirek Ceského muzea hudby;
V. Sovkové: Restaurovdni barokniho kon-
trabasu olomoucké provenience; J. BeCi-
¢ka: Restaurovdni klavichordu z pozista-
losti hudebniho skladatele Augusta Stra-
dala; S. Sindlafova — A. Selucka: Klavir
LeoSe Jandcka), ale také teoreticky a v
zobeciiujici roviné, kdy byly pfedstaveny
konzervatorské a restauratorské postupy
pfi péci o dechové nastroje (F. Ibl:
Problematika restaurovdni Zestovych de-
chovych ndstrojii) a strunné drnkaci
néstroje (J. Cepelék: Loutnové ndstroje v
muzeich, jejich konzervace a restau-
rovani; J. TulaCek: ,....a vborim se sméle
do staré Skatule“ aneb jak nerestaurovat
muzedlni kytary z obdobi 19. stoleti). Tyto
prispévky shrnuly rovnéz historicky preh-
led nejbéznéjSich typti téchto nastroji
dochovanych v Ceskych sbirkach a zésa-
dy, jak ke konkrétnim typtim pfistupovat z
pohledu muzejni a restauratorské etiky.

Restauratorské etice a definici maxi-



malni piipustné miry restauratorskych
zasahti u historickych nastroji byl ostatné
vénovan velky prostor v prubéhu celé
konference. Uvahy o moZnostech restau-
rovani nastroje do pouze vystavitelného
(vizuélniho) stavu versus uvedeni zpét do
hratelného stavu a obnoveni jeho zvuko-
vych vlastnosti se prolinaly napfi¢ celym
dvoudennim setkdnim. Prvni jmenované
stanovisko upozorfiuje na odpovédnost za
historickou hmotnou substanci predmétu a
maximalni zachovéni jeho informacniho
obsahu, ktery je nutno chranit v jeho
pavodni, originalni podobé, druhy pfistup
vyzdvihuje primarni funkci hudebniho
nastroje, tedy zvuk. Téma autentického
zvuku historického hudebniho néstroje a
(ne)moZnosti jeho dosaZeni bylo rovnéz
hojné sklofiovanym terminem. Lze citli-
vym restaurovanim dosahnout skutecné
autentického zvuku? Cenné zkuSenosti
z vlastniho projektu zde predstavilo Vyz-
kumné centrum hudebni akustiky HAMU,
které se problematice autentického zvuku
vénuje dlouhodobé na piikladu historic-
kych varhan (Z. OtcenaSek: Vliv pouZitych
technologii pri restaurovdni varhan na
jejich zvuk) a potvrzuje, Ze exaktni aku-
sticky vyzkum predstavuje jiZz také na
nasem uzemi neoddélitelnou soucast
odborné dokumentace a péce o historické
hudebni pamatky.

Na zajimavy fakt vramci tohoto
kontextu upozornil rovnéz P. Koukal
(Hudebni pamdtky a jejich obnova z po-
hledu pamadtkové péce), kdyZz porovnal
nejen pristup rtznych zahranicnich autorit
k této problematice, ale upozornil zejména
na nejednotnost nahliZzeni historickych
hudebnich nastroji vramci Ceské legisla-
tivy, kdy jsou odliSnym zptisobem
spravovany hudebni ndstroje ve sbirkach
Néarodniho pamatkového tstavu (Zdkon o

statni pamdtkové péci, 20/1987 Sb.) a ve
sbirkdch muzei (Zdkon o ochrané sbirek
muzejni povahy, 122/2000 Sb.), ackoli
z historického a kulturniho hlediska se
jedna o tytéZ kulturni hodnoty.

Ackoli referujici i posluchaci predsta-
vili v Zivych diskusich rozdilné nahledy
na vhodnost a zejména rozsah restauro-
véani historickych pfedmétd, v klicovych
bodech dosli konsensu: pokud k restau-
rovani dojde, je nezbytnd nejen detailni
dokumentace vSech provedenych zsaht,
ale také vSech dil¢ich detaild, nebot
restaurovani poskytuje zcela jedinecnou
prilezitost k intenzivnimu prizkumu
predmétu. Timto zpisobem lze ziskat
nové znalosti o ptvodnich pracovnich
technikach, materialech ¢i konstrukcnich
principech historickych nastrojt, pficemz
souhrn téchto poznatkii prispiva vyznam-
né k rozsireni dosavadnich znalosti.

Program konference prinesl nové
podnéty nejen pro aktivni pfednésejici, ale
také pro posluchace, ktefi na jednotlivé
prispévky reagovali Zivymi diskusemi.
V zavéru programu byly v ramci exkurze
do restauratorskych dilem Ceského muzea
hudby ptedstaveny konkrétni pfiklady
restauratorské praxe. Vzhledem ktomu,
Ze obsazenost konferen¢niho salu byla
zdtvodu vladnich opatfeni omezena na
polovicni kapacitu, pfipravili jsme tento
elektronicky sbornik s vybranymi piispév-
ky z konference.

Letosni konference a zajem Siroké
odborné i laické vefejnosti o ni potvrdila,
Ze téma dokumentace, konzervace a res-
taurovani hudebnich néstrojti je otazkou,
kterou se zabyva fada odbornikd z riz-
nych pohledt své profese. Je pro nas cti
a radosti, Ze jsme se mohli chopit role
moderatort téchto odbornych diskusi a Ze
mutzeme zprostiedkovat zdjemcim nejen



nase odborné zkuSenosti, ale také
kontakty na specializované odborniky,
odborné publikace a projekty a dalsi
zdroje informaci. TéSime se, Ze se bude-
me shledavat i v letech nasledujicich a ze

navazeme i v naSich spole¢nych setkanich
na prinosné odborné diskuse tykajici se
péce o hudebni néstroje, kterd je naSim
spolecnym cilem a poslanim.

(Tereza Zirkova — Daniela Kotasova)
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TEREZA ZURKOVA:
OBECNE ZASADY A STANDARDY DOKUMENTACE
HUDEBNICH NASTROJU: Uvod do problematiky

Hudebni nastroje predstavuji vyznamné
pamatky, které jsou v ramci kulturniho dé-
dictvi nasi zemé centralné spravovany jako
soucast fondii pamétovych instituci (pre-
devSim muzei a Narodniho pamatkového
astavu).! V ramci téchto instituci je jejich
sprava Fizena legislativné,”? ackoli je vsak
predmét zajmu tentyz, oba legislativni p¥i-
stupy jsou v mnoha ohledech rozdilné.?
Predlozeny text reflektuje zejména situaci
v muzejnich institucich. S vyjimkou specia-
lizovanych muzei jsou hudebni nastroje
obvykle zarazeny do obecné koncipovanych
historickych, etnografickych ¢i regionalnich
fondii a spravovany historiky, kunsthisto-
riky €i etnografy, ktefi se vzhledem ke své
specializaci vénuji obvykle hudebnim na-
strojum spiSe okrajové. ProtoZe se vsak
hudebni nastroje ze své podstaty od ostat-
nich pfedmétt kulturni a historické hodnoty
zasadné liSi, je nutné aplikovat pri jejich
spravé vhodné a odborné spravné metody.
Prvnim krokem k odborné péci o hudebni
nastroj je jeho spravné zhodnoceni a doku-
mentace.

Uvod (evidence / katalogizace / dokumentace)
Dokumentace hudebnich nastroji mize mit
mnoho podob podle Gcelu, pro ktery je vytvarena

GENERAL PRINCIPLES
AND STANDARDS OF THE
DOCUMENTATION OF
MUSICAL INSTRUMENTS:
AN INTRODUCTION

Musical instruments are valuable
cultural artefacts, and in the
context of the cultural heritage of
our country they are centrally
administered within the collec-
tions of memory institutions (na-
mely museums and the National
Heritage Institute). With the ex-
ception of specialised museums,
these musical instruments are
usually included in universally
conceived historical, ethnogra-

phic, or regional collections and

maintained by historians, art hi-
storians, or ethnographers, who
mostly take only marginal inter-
est in musical instruments due to
their central specialisations. See-
ing that musical instruments are
fundamentally different and dis-
tinct from other items of cultural
and historical value, it is neces-
sary to manage their care with
suitable and professionally appro-
priate methods. The first step in
the professional care for a musi-
cal instrument is its correct evalu-
ation and documentation. This
paper summarises the basic aspe-
cts of the issue of documenting
musical instruments.

I Dle naSeho soucasného stavu pozndni jsou hudebni néstroje zastoupeny v cca 62 muzejnich
institucich (73 podsbirek, srov. https:/www.cesonline.cz), ve spravé NPU se jedna o cca 60 ob-
jektti a cca 800 hudebnich nastrojti). Dalsi kvalitativné i kvantitativné vyznamné sbirky hudebnich
nastroji se nachazeji ve spravé cirkevnich a vzdélavacich instituci a v soukromych sbirkach,
jejichZ sprava je ovSem fFizena individudlné a jejich pristupnost vefejnosti determinovéna jejich
ucelem ¢i zamérem majitele.

2 Zakon €. 122/2000 Sb., o ochrané sbirek muzejni povahy, a Zidkon ¢. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci.

3 Srov. prispévek Petra Koukala v tomto sborniku. KOUKAL, Petr: Hudebni pamatky a jejich
obnova z pohledu pamatkové péce, s. 129.
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(evidence, védecké zhodnoceni, posouzeni
stavu pred zdsahem, podklad pro vytvore-
ni kopie atd.). V historii souvisela doku-
mentace hudebnich pamétek priméarné
se snahou o jejich (majetkovou) evidenci
a uplatiiovala se pfitom jista zvykova pra-
vidla, kterd byla vice ¢i méné zadvazna.
Zatimco v pripadé notovych, verbalnich
a ikonografickych hudebnich pamétek
se postupné kodifikovala mezinarodni
pravidla katalogizace,* k ustanoveni tako-
vych pravidel pro hudebni nastroje dosud
nedoSlo. S problémem nejednotného pri-
stupu ke Kkatalogizaci (i dokumentaci)
hudebnich néstroji se potykaji vSechna
evropska i svétova muzea a dosud nebyl
prijat zZadny vzor obecné platny jako
standard.> Potfeba kodifikace je pfitom
ziejma — jejim ucCelem jsou zejména vSe-
obecné (resp. mezindrodné€) srozumitelné
zaznamy, efektivni spoluprace mezi
institucemi, prenos a sdileni dat. Netyka
se to samoziejmé jen obsahu (pravidel),
ale i formy (strojové Citelnd struktura dat).
V rémci Mezindrodni rady muzei ICOM
je problematika katalogizace muzejnich
fondi obecné predmétem zajmu vyboru
CIDOC.®

Na tvod je tfeba vymezit tii zdkladni
pojmy, se kterymi v procesu dokumento-
vani hudebnich néstroji pracujeme: jsou

to evidence, katalogizace a dokumentace.
Jakkoli jsou to v S§irSim slova smyslu
pojmy vyznamové velice blizké aZ syno-
nymni, v Gzkém slova smyslu je ziejma
rozdilnost jejich obsahu i rozsahu. V praxi
se tyto terminy béZné zaménuji a operuje
se s nimi velice volné. V ramci tohoto
prispévku jsou uvedené terminy chapéany v
tomto smyslu:

» Evidence: zékladni zdznam o pred-
métu (v piipadé muzei evidence vedena
v prirtstkovych ¢i inventarnich knihach
a obsahujici zakladni informaci o predmé-
tu — nazev, autor, datace a misto vyroby,
zpusob nabyti; ¢i jiné informace usnad-
nujici majetkovou evidenci predmétu —
misto uloZeni v ramci instituce, odkaz
na dalsi zdroje informaci v rdmci instituce
apod.).

» Katalogizace: podrobnéjsi zaznam
o predmétu obsahujici kromé dat z eviden-
ce i podrobnéjsi popis predmétu, materia-
lu, stavu, zdkladnich rozmért apod. Cilem
katalogizace je presnd a jednoznaCna
identifikace predmétu. V ramci muzejni
praxe se jedna obvykle o formu inventarni
karty predmétu — at’ jiz v podobé listkové
kartotéky, nebo v podobé zaznamu v ka-
talogizacnim softwaru.

4 Mezinarodné dohodnuta pravidla, kterd byla prosazena organizaci Association Internationale des
Bibliothéques Musicales. Na mezinarodni bazi jsou hudebni pamatky odborné katalogizovany
v ramci tzv. ,,R-Projects”: hudebniny v rdmci projektu RISM (Répertoire international des sources
musicales), tisky v rdmci RIPM (Répertoire international de la presse musicale), hudebné-
ikonografické pamatky v ramci RIdIM (Répertoire international d'iconographie musicale) a hudeb-
ni literatura v rdmci RILM (Répertoire international de Littérature Musicale).

> V ramci online databazi jsou obvykle uvadény jen zdkladni informace o néstroji (nzev, vyrobce,
datace, pripadné stru¢ny popis ¢i zédkladni rozmér), v pripadé odbornych katalogi je rozsah
informaci determinovéan zdmeérem autora a spektrum pfistup v tomto ohledu je velice Siroké od je-
dnoduchych dokumentacnich schémat se zadkladnimi tdaji po detailni analyzy, materidlové

rozbory, technické nakresy atd.

6 International Committee for Documentation. Dostupné z: https://cidoc.mini.icom.museum/.
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e Dokumentace: detailni popis pred-
métu, jehoZ soucasti je i jeho zhodnoceni,
zasazeni do SirStho kontextu sbirky, histo-
rie, kultury atd. Tento zpusob se uplatiiuje
predevsim pfi zpracovani predmétu v rdm-
ci védecko-vyzkumnych aktivit (odborné
publikace), pfipadné pfi zhodnoceni jeho
stavu pred restauratorskym zéasahem (de-
tailni dokumentace stavu predmétu, po-
Skozeni atd.)

Povinnost vést odbornou evidenci
a katalogizaci je v muzejnich institucich
dana legislativné:” ,,Vlastnik sbirky zapsa-
né v centrdlni evidenci je povinen [...]
d) vést sbirkovou evidenci, kterd obsahuje
tyto zdznamy: 1. ndzev a strucny popis
jednotlivych sbirkovych predmeéti, popri-
padeé materidl, z néhoZ jsou vyrobeny, roz-
méry, hmotnost, Casové zarazeni, datum
ziskani, identifikace autora nebo vyrobce
a dalsi identifikacni znaky, 2. oznaceni
uzemi, z néhoZ sbirkové predméty pochd-
zeji, je-li zndmo, 3. zptisob a okolnosti
nabyti jednotlivych sbirkovych predmétii
(napriklad sbér, dar, dédictvi, koupé),
4. stav sbirkovych predmetii, 5. evidencni
Cisla jednotlivych sbirkovych predmeéti,
6. oznaceni archivdlii, jsou-li soucdsti
sbirky.“ Timto jsou zavazné definovana
jednotliva pole katalogizacniho zdznamu,
ne vsak jiZ jejich obsah, ktery je promén-
livy s ohledem na typ sbirkového predmé-
tu. Pro kurétory nespecializovanych muzei
miZe pritom evidence a zejména pak
katalogizace ¢i dokumentace hudebniho

nastroje predstavovat ofiSek z mnoha
ohledd. Samotné evidenci (resp. katalogi-
zaci, dokumentaci) hudebniho néstroje
predchazi nékolik krokt, jejichz role je
vSak v procesu klicova: jednd se o identi-
fikaci, klasifikaci a spravné pojmenovani.

Identifikace

,UpIné prvni problém, s nimz se pri
katalogizaci musime vyporddat, je urcit,
zda viibec jde Ci nejde o hudebni
ndstroj.“®
Samotnd identifikace hudebniho né-
stroje souvisi tizce s definici pojmu ,hu-
debni nastroj“. Definic toho, co je hudebni
nastroj, existuje celd fada. Ackoli smy-
slem kazdé definice ma byt jednoznacné
pojmenovani, odrazi jednotlivé definice
jednak dobovy stav poznéni, jednak od-
borné hledisko, ze kterého je predmét
(hudebni néstroje) nahliZen. Neni pted-
métem tohoto prispévku zabyvat se defi-
nici hudebniho néstroje v teoretické rovi-
né,? ale spiSe upozornit na urcita prakticka
uskali, ktera se k problematice identifika-
ce hudebniho néastroje mohou vztahovat.
Tyka se to zejména netradi¢nich hudeb-
nich nastroji, jejichz hudebni funkce
nemusi byt na prvni pohled zfejma (na-
stroje  mimo evropsky tradi¢ni instru-
mentaf, experimentdlni hudebni néstroje
a vynalezy v oblasti hudebnich nastrojd,
hudebni hrac¢ky na pomezi mezi hudebnim
nastrojem a hrackou, nékdy téz lidové
nastroje'?).

7 Z&kon &. 122/2000 Sb., o ochrané sbirek muzejni povahy a 0 zméné nékterych dal3ich zékont.
8 Keller, Jindfich: Katalogizace hudebnich nastroji v nespecializovanych muzeich. Muzejni a

vlastiveédnd prdce 1974, €. 4, s. 209-226.

9 Srov. napf. KURFURST, Pavel: Hudebni ndstroje. Praha: Togga, 2002, s. 25 an.

10 Jednim z typickych znaki stavby lidovych hudebnich néstrojt je recyklace dostupného mate-
ridlu — hudebni néstroj tak miZe byt vyroben z pfedmétu, jehoz pavodni tcel je zcela jiny. Funkce
predmétu jako hudebniho néstroje se tim vizualné upozad'uje a je méné evidentni. Pfikladem miiZe
byt buka¢ vyrobeny z dfevéného soudku od nakladanych ryb — Obr. 1 (NM-CMH, inv. ¢. E 351).
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kdy predméty uréené k vizudlnimu
vnimani mohou byt readlné hudebni na-
\ stroje.!3 V téchto pfipadech je nutné vzdy
rozhodnout, jak predmét posuzovat. Roz-
hodnuti, zda-li se jednd o hudebni néstroj,
a jako takovy ma byt dokumentovan, by
mél byt determinovan jeho primarni funk-
ci pro kterou byl stvofen nebo vyuZivan.
Konecné klicové rozhodnuti se tyka
také toho, je-li nastroj kompletni, nebo se
jednd o torzo. V druhém pripadé totiz

Obr. 1 | Priklad recyklace materialt pfi stavbé
lidovych nastrojii. Bukac vyrobeny ze soudku
od nakladanych ryb. NM-CMH, inv. €. E 351.

Jinym pfipadem je tzky vztah mezi
hudebnim nastrojem a vizualnim umélec-
kym predmétem. Existuji naptiklad objek-
ty, jejichz vizualni podoba naprosto
realisticky odpovidd hudebnimu néstroji,
ale prakticky se jedna pouze o nefunkcni
yatrapu“.!! MuiZze ovSem jit i o opacny
pfipad, tedy funkcni hudebni nastroj, ale Obr. 2 | Svicen ve tvaru parforsniho rohu.
primarné s funkci vizualné-estetickou,!? NPU Hradec nad Moravici.

11 Srov. studii Jiftho Cepeléka v tomto sborniku: CEPELAK, Jifi: Loutnové nastroje v muzeich,
jejich konzervace a restaurovani, s. 85.

12 Naptiklad kolem poloviny 19. stoleti byla historickd sidla Slechty s oblibou zdobena histo-
rizujicimi dekoracemi, mezi néz patfily i zdobné provedené hudebni néstroje — nékteré z nich byly
pouze atrapami hudebniho nastroje, v jinych pfipadech Slo o redlné hudebni néstroje, které vsak
byly zhotovovany jiz za vizudlnim, nikoli hudebnim tcelem. Srov. Napf. soubor Sesti svicnt
ve tvaru parforsniho rohu uzpisobenych k prichyceni na zed pomoci zavésné zdobné provedené
konzoly. Roztruby zdobené dubovymi listy a Zaludy maji na Stitku oznaceni ,,Kuchelna“ — jejich
pivod je na zdmku Chuchelnd patfici rodu Lichnovskych. Dnes ve spravé NPU Hradec nad
Moravici (Obr. 2).

13 Pfikladem mohou byt hudebni néstroje (pfedevsim dechové) v rukou soch andélti na ktrech
nékterych kostelt, které jsou skutecnymi hudebnimi néstroji.
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spravnou dokumentaci, a sice zaradit jej
do hierarchie hudebnich nastroji. I pokud
opomineme mimoevropsky instrumentar,
je spektrum evropskych hudebnich na-
stroji  (zejména s ohledem na lidové
hudebni néstroje) velice rozmanité a pe-
stré. Snahy o prehledné a systematické
tfidéni hudebnich nastroji lze sledovat
prakticky od starovéku. Prehled historie
a vyvoje jednotlivych systematik shrnuje
dostupna zahrani¢ni'> i Ceska'® literatura.
Pro tcely béZné muzejni praxe se obvykle
uziva pouze clenéni na pét zakladnich
skupin, které zohlednuji (zjednoduSené
feceno) misto vzniku zvuku (tedy tu st

Obr. 3 | Torzo hudebniho nastroje — ozvucnik

dud vyrobeny z volského rohu. nastroje, ktera kmitd):?
muze dojit k situaci, kdy budeme doku- « aerofony (h. n. vzduchové)
mentovat torzo hudebniho néstroje zcela * chordofony (h. n. strunné)
nespravné jako kompletni nastroj zcela » membranofony (h. n. blanozvucné)
jiného druhu (Obr. 3).14 * idiofony (h. n. samozvucné)
* elektrofony
Klasifikace Toto tfidéni je srozumitelné a minimalné

Ve chvili, kdy dojde k rozhodnuti predmét v ramci evropského instrumentare pomér-
evidovat jako hudebni néstroj, je nutné né jednoznacné'® (s vyjimkou nékterych
uCinit dalSi zasadni krok pro jeho specifickych nastrojii). MozZnosti, jak dale

4 Typickym prikladem je ozvucnik dud vyrobeny z volského rohu, ktery byva Casto v muzeich
evidovan a dokumentovan samostatné jako ponocensky roh.

15 KARTOMI, Margaret J.: On Concepts and Classifications of Musical Instruments. Chicago:
University of Chicago Press, 1990. Srov. téZ MARCEL-DUBOIS, Claudie: Typology and
classifiction in musical organology: A Museum Perspective. CIMCIM Newsletter XI, 1983/1984,
s. 40-52. Dostupné z:

https://cimcim.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Newsletter 11 1983-

84.pdf.
16 KURFURST 2002, op. cit., s. 55 an.

17 Prvni 4 skupiny tohoto systému vychazeji ze Sachs-Hornbostelovy systematiky (SACHS, Curt —
HORNBOSTEL, Erich Maria von: Systematik der Musikinstrumente: ein Versuch. Zeitschrift fiir
Ethnologie, roC. 46, 1914, ¢. 4-5, s. 553-590), resp. jejich ptvod lze hledat jiz v katalogu
bruselské sbirky (MAHILLON, V. Ch.: Catalogue descriptif et analytique de Musée instrumentdl
du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Gand: C. Annoot-Braeckman, 1880).
Elektrofony byly k systematice pfiddny az v pribéhu 20. stoleti.

18 Nékdy byvaji jako samostatnd skupina vycClenény jesté nastroje automatofonické (,,automato-
fony“, orchestriony, hraci strojky atd.), to je vSak nepfesné, nebot’ se tak misi t¥idici vychodisko.
Automatofony lze vzdy zaradit do jedné z péti nastrojovych skupin uvedenych vySe, pfipadné se
mtiZe jednat o kombinaci téchto skupin (typicky u orchestriont, které v sobé zahrnuji vice
hudebnich nastroji a tedy i nékolik zpisobl vzniku zvuku), nelze vSak hovofit o ,,automato-
fonech® jako o rovnocenném ekvivalentu vySe uvedenych péti zakladnich nastrojovych skupin.
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skupiny délit, je vice, nejbéZnéji se pouzi-
va jako vychodisko dalSiho stupné tfidéni
specifikace generatoru zvuku, tedy té casti
leni na podskupiny vSak pfinasi fadu
problémd, jak systematickych, tak termi-
nologickych. Spravné zarazeni do skupin
a podskupin pfitom vyrazné zefektiviiuje
préaci se sbirkou a vyhledavani v ni.

Na mezindrodni drovni se stala obec-
né prijimanym standardem klasifikace
hudebnich nastroji Sachs-Hornbostelova
systematika®® zaloZena na Deweyové Ci-
selném systému, ktery je zaroven hlavni
vyhodou i nevyhodou systematiky. Jeho
nevyhoda spoc¢ivd predevSim v uZivatel-
ské nepfivétivosti: preci jen systém C¢ita
stovky tfidicich jednotek (podskupiny,
fady, podrady atd. definované naptiklad
charakteristickymi zptisoby stavby nastro-
je, tvorby zvuku, zptisobem hry atd.)
a orientace v systému tak vyzaduje urcity
Cas a trpélivost.?’ Na druhou stranu
samoziejmé tento Ciselny systém umoz-
fuje detailni strukturovani jednotlivych
nastrojovych skupin (navic prakticky ne-
konecné oteviené) a jeho nespornou vyho-
dou je také to, Ze vyuziti ¢iselnych koda
na misté slovnich vyrazti obchazi pro-
blémy terminologické nejen v ramci

jednoho jazyka, ale téZ mezinarodné.
Je potfeba si uvédomit, Ze jde o dosud
jediny univerzalni zptsob tfidéni nastroji
a jako takovy je vyuZivan pro potieby
mezinarodnich databazi (napf. MIMO?)
a védecko-vyzkumnych projektd. V roce
2011 byla tato systematika pro potfeby
databdze MIMO aktualizovana,?? k snazsi
prvotni orientaci mize Ceskym uzivateliim
poslouZit Cesky preklad.?*

Pojmenovani

Dalsi nezanedbatelny problém pfi procesu
katalogizace a dokumentace hudebnich
nastroji predstavuje spravné pojmenovani
hudebnich nastroji a zejména pak jejich
casti. Ceskd odbornd terminologie je
v tomto sméru velice pestrd a nejednotna.
Terminologie v sobé kombinuje jednak
vyrazy prevzaté z béZného jazyka a odbor-
né precizované, jednak nové, specialni,
teoreticky utvorené vyrazy, v neposledni
fadé také terminy prevzaté z dalSich jazy-
ki a adaptované na CeStinu. Terminy vzni-
kaly jednak spontdanné v ramci hudebni
praxe (nmapf. nastrojaiské dilny), jednak
teoreticky v souvislosti s posilujici roli
Hteorie hudby“ (od 19. stoleti ,,muziko-
logie®) jako védniho oboru. Nékteré
obecné prijimané terminy jsou navic

19 Napf. housle patfi do skupiny chordofonti — strunnych néstroji — protoZe zvuk produkuje
kmitajici struna. Generatorem tohoto kmitani je vSak smycec, ktery strunu tfenim rozkmitd, a proto
je dalsim stupném t¥idéni podskupina smyccovych nastroju.

20 Srov. pod¢. pozn. 17.

21 Napriklad zminéné housle (které bézné definujeme jako: skupina chordofony, podskupina
smyCcové) je v této systematice zatazen pod kod: 321.322-7 , Skiifiové loutny s krkem neboli

kytary rozezvucované, smykanim smyccem®.

22 Musical Instrument Museums Online. Dostupné z: http://www.mimo-db.eu/.
23 Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO

Consortium (2011) [online]. Dostupné z:

httQ://www.mjmo—international.com/documents/hornbostel%ZOsachs.pdf.
24 KOPECKA, Michaela — KELLER, Jindfich: Hornbostelova a Sachsova systematika hudebnich

nastroji. HN Report. Pfiloha ¢asopisu Hudebni nastroje 1977. Dostupné z:
https://mcmi.cz/file/c1ca3572a96df3e41983fc83e0b803a9/1519/Hornostelova%20a%20Sachsova

%20systematika.pdf.
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v prubéhu historie obsahové proménlivé.
Najit kompromisni a obecné platné FeSeni
je proto komplikované, ne-li nemoZné.
V roce 1970 schvalend statni norma® je
dnes neplatnd a z odborného hlediska
navic problematickd. Z praktického hle-
diska pouZitelnéjsi je terminologie vy-
mezend v publikaci Stavba hudebnich
ndstrojii,’>  kterd uvadi pojmenovani
zakladnich typd hudebnich nastrojt a zej-
ména jejich detailnich ¢asti, nicméné
je omezena na pomérné uzky moderni
instrumentaf. Diléi pokusy o sjednoceni
Ceské organologické terminologie se ode-
hrély spiSe v ramci dil¢ich nastrojovych
skupin ¢i podskupin.?’

Kromé ustaveni vlastni odborné ter-
minologie chybi v Ceské organologii také
odborné prekladové organologické slovni-
ky. Historické posuny nékterych termint
v evropskych jazycich proto mohou byt
pro nezasvéceného Ctenafe znacné zavadé-
jici. Velmi uzite¢nou pomickou jsou proto
multilingvni slovniky, ve kterych srovnani

prekladi vice jazykt napomaha sniZeni
dezinterpretace. Pro oblast hudebni teorie
a hudebnich nastroji je vyznamnou po-
muckou tohoto druhu sedmijazycny slov-
nik Terminorum musicae,”® dostupny
navic aktualné také online.?

Katalogizace hudebnich nastroji —
norma?

Lze vibec kodifikovat zptisob a rozsah
katalogizace hudebnich nastrojt, kdyz se
jednd o tak Siroké spektrum predmétt?
Na mezinarodni trovni se problematikou
katalogizace muzejnich pfedmétd obecné
zabyva CIDOC,* na narodni trovni je ta-
to problematika casto predmétem zdjmu
specializovanych instituci.?! Tématem je
vsak obvykle spiSe formalni stranka kata-
logizace (tj. zptsob zapisu, strukturalizace
dat a metadat, moZnost jejich prenosu
atd.), neZli stranka obsahova. Ta byla se
zaméfenim na hudebni ndstroje TeSena
pomérné kontinualné v rdmci studii pu-
blikovanych v odbornych periodicich3?

25 CSN 89 0000: Tridéni a ndzvoslovi hudebnich ndstrojii. Praha: Vydavatelstvi Ufadu pro norma-
lizaci a méfeni, 1970. Normu zpracoval podnik Ceskoslovenské hudebni néstroje v Hradci
Kralové. Obsahuje 130 hudebnich néstroju s kratkym popisem a nazvy v Cestiné a nékolika dalSich
evropskych jazycich.

26 Stavba hudebnich ndstrojii. Praha: SPN, 1968.

27 Asi nejpreciznéji je v tomto ohledu zpracovano nazvoslovi smyccovych violinovych néstroji
(KURFURST 2002, op. cit., s. 478-492).

28 Terminorum musicae index septem linguis redactus. Polyglot Dictionary Of Musical Terms.
2. vyd. Budapest — Kassel — Basel — Tous — London: Akadémiai Kiadé — Bérenreiter, 1980. Jednd
se o némecko-anglicko-francouzsko-italsko-Spanélsko-mad‘arsko-rusky slovnik.

29 Dostupné z: https://archive.org/details/TerminorumMusicaeIndexSeptemLinguisRedactus.

30 Tnternational Committee for Documentation. Dostupné z: https://cidoc.mini.icom.museum.

31 Napf. v Italii existuje institut ICCD (L' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione),
ktery se zabyva standardizaci katalogizace kulturniho dédictvi (http://www.iccd.beniculturali.it/),
mj. i hudebnich néstroji — srov. http://www.iccd.beniculturali.it/it/557/esempi-applicativi.

32 Napf. BARCLEY, Bob Categories of documentation. CIMCIM Newsletter XII, 1985, s. 72.
Archiv Newsletteru dostupny online: https:/cimcim.mini.icom.museum/iamic-and-cimcim-
newsletter/. Srov. téZ DICK, John B.: Catalogue descriptions of instrument keywork. Galpin
Society Journal XLI, 1988, s. 32-35; KRICKEBERG, Dieter: The documentation of musical
instruments. IAMIC Newsletter, Spring 1973, s. 36-38. Mezi recentni prispévky k této
problematice patii Casopis univerzity v italské Pavii Philomusica on-line 8, 2009, ¢. 3 (dostupné

16


https://archive.org/details/TerminorumMusicaeIndexSeptemLinguisRedactus
https://cidoc.mini.icom.museum
http://www.iccd.beniculturali.it/
http://www.iccd.beniculturali.it/it/557/esempi-applicativi
https://cimcim.mini.icom.museum/iamic-and-cimcim-newsletter/

i formou konferencnich prispévki.3? V ro-
ce 1989 pak byla prehledné shrnuta
Arnoldem Myersem3* — jedna se o navrh
katalogizacniho standardu, ktery pfipravili
autofi jako vedlejsi vystup pri zpracovani
katalogu edinburské sbirky.3> Myers zaro-
ven vyslovil pfani, aby jim pFipravené
podklady slouzZily jako zadklad budouciho
mezinarodné uzndvaného standardu. Au-
tor se zabyva otazkou definice tukolu
katalogu hudebnich nastroji — tim ma byt
propojeni znalosti o vyrobci hudebniho
nastroje se znalostmi historické hudebni
praxe. Myers tedy klade velky draz
na zasazeni predmétu do historického
a kulturniho kontextu, samotna deskripce
predmétu je podle néj nedostatecna. Sta-
novena pravidla jsou tedy velmi uZitecna
pro odborné instituce, které se spravou
sbirek hudebnich néstroji zabyvaji syste-
maticky. Domnivam se vSak, Ze tato praxe
vyZzaduje hlubsi organologické, muzikolo-
gické a historické vzdélani a pro spravu
nespecializovanych sbirek je tak pouZitel-
na jen v omezené mife.

Pro potieby téchto sbirek je proto nut-
né nejprve definovat, jaké parametry pri
katalogizaci hudebnich nastroji popisovat

a jakou formou, co konkrétné sledovat
a jakych znaki si vSimat. Pokud je kata-
logizacni zdznam peclivé a odborné sprav-
né zpracovan, slouzi jako primarni zdroj
informace (napf. v podobé zaznamu
v katalogu nebo databéazi) pro dalsi
vyzkum. Je tedy timto zprostfedkovéan
Sirsi vefejnosti, kterd tak ma moZznost
predmét jednoduSe vyhledat a v pripadé
zajmu o dalsi detailni studium jej v ko-
ordinaci se spravcem sbirky dale zkoumat.

Samozrejmé je velice komplikované
najit takové vychodisko, které by bylo
dostatecné fundované a zaroven srozumi-
telné SirSi verejnosti. Problém je, Ze do-
savadni katalogizacni normy vychazeji
prevazné z knihovnickych standardg,
kde je vSak situace zcela jina: knihovnici
katalogizuji (alespori v pripadé tiski)
unifikované exemplére a i v pfipadé ruko-
pist, kdy je kazdy kus original, lze
pomérné jednoduse stanovit klicové para-
metry popisu (autor dila, nazev, misto
a datum vydani, pocet stran atd.). U hu-
debnich nastrojt nikdy k takovému jedno-
tnému pristupu nemutzZeme dojit, proto je
potfeba definovat katalogizac¢ni schéma ve
dvou trovnich:

z: https://www.paviauniversitypress.it/riviste/philomusica-on-line/3), kde byla problematika pred-
stavena z rtznych thld pohledu: napt. ARDOLI, Massimo: Le schede del Museo organologico-
didattico della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona. Philomusica on-line 8, 2009, ¢. 3,
s. 213-218; DI STEFANO, Giovanni Paolo: La catalogazione degli strumenti musicali in Sicilia:
L’elaborazione della scheda sperimentale SM della Regione Siciliana. Tamtéz, s. 231-239;
ODLING, Francesca: La scheda unica di catalogazione per lo strumento musicale: uno strumento
fondamentale per la tutela del patrimonio organologico. Tamtéz, s. 147-161; atd.

33 Mezinarodni konference Per una carta del restauro: conservazione, restauro e riuso degli
strumenti musicali antichi, Benatky 1985. Sbornik z konference vySel v roce 1987. Zde napiiklad
HEYDE, Herbert: Zu Klassifizierung und Katalogisierung, s. 17-24.

34 MYERS, Arnold: Cataloguing Standards for Instrument Collections. CIMCIM Newsletter XIV,
1989, s. 14-28. Dostupné z:
https://cimcim.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Newsletter 14 1989.pdf.
3> MYERS, Arnold: Historic Musical Instruments in the Edinburgh Universtiry Collection:
Catalogue. Edinburgh: Edinburgh University Collection of Historic Musical Instruments, 1990.
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1) obecna pole (neménna, spolecnd
pro vSechny skupiny hudebnich nastrojt):
obsahuji zakladni informace o predmétu
(nazev, klasifikace, vyrobce, misto vyro-
by, datace); tato pole lze efektivné propo-
jovat s jiz existujicimi databdzemi®® a lze
je na zakladé stanovenych pravidel unifi-
kovat;3”

2) proménna pole (charakteristiky
rozdilné pro rGzné skupiny hudebnich
nastroju): tykaji se popisu, definice roz-
mérl, materidlu, stavu, napisd a signatur.
Proménna pole je nutné definovat pro
jednotlivé skupiny hudebnich nastroji sa-
mostatné. V praxi se obvykle vychazi
z dostupnych vzord, které mohou pred-
stavovat rizné historické i aktudlni kata-
logy sbirek hudebnich nastroji. Nicméné
jejich rozsah a struktura vidy odpovidaji
zaméru autora a jsou znacné variabilni.
Pro rychlou orientaci v dobovém nazvo-
slovi a historickém zarazeni jednotlivych
nastrojovych typi mohou velice dobre
poslouzit téZ historické katalogy a ceniky
samotnych vyrobct, které jsou pomérné
hojné zastoupené v archivech, knihovnach
a online databazich.

Nejsystematictéji a zaroven nejprak-
titéji shrnul problematiku katalogizace

hudebnich nastroji nespecializovanymi
odborniky JindFich Keller,?® jehoZz studie
je dosud z praktického hlediska nepieko-
nand a zcela zasadni. Autor pojednava
jednotlivé skupiny hudebnich nastroja
a definuje zptisob, jakym je tfeba je kata-
logizovat.

Ke Kellerové navodu je nutno pridat
jesté zasadu, Ze nastroj ma byt katalo-
gizovan ve stavu, v jakém priSel do muzea
— tyka se to predevsim pozdéjSich zasaht
(napf. klarinet ptivodné postaveny jako
pétiklapkovy, pozdéji rozsifeny o Sestou
klapku, by mél byt katalogizovan jako
Sestiklapkovy s uvedenim, Ze se jedna
o pozdéjsi prestavbu, nebot’ i prestavba sa-
motnd je soucasti jeho historie, pro kterou
je v muzeu uchovavan).3?

V poslednich letech se objevuji poku-
sy o standardizaci katalogizace urcitych
skupin hudebnich néstroji. K nejpreci-
znéjSim dilim tohoto druhu patfi t¥idilna
publikace zabyvajici se restaurovanim
smyccovych nastroji,*° jejiz soucasti jsou
téZ velice propracovana schémata doku-
mentace smyCcovych nastroji a smyccd,
(Obr. 4) a to nejen z hlediska umélecké
charakteristiky nastroje, ale zejména z hle-
diska zhodnoceni stavu predmétu.

36 Napriklad databaze vyrobcl (dostupnad z: https://mcmi.cz/databaze?type=vyrobci), pripadné
Nérodni databaze autorit (dostupnd z: https:/autority.nkp.cz/) nebo mezinarodni geograficka
databéze (dostupnad z: https://www.geonames.org/) — ta je vyhodnd v rdmci historie Ceského
nastrojarstvi predevsim s ohledem na fadu zaniklych pohrani¢nich obci, kam se vyroba casto
soustfed’ovala.

37 Srov. Metodika databdze vyrobcti hudebnich ndstroji MCMI se stanovenim normy pro zapis
jmennych, geografickych a ¢asovych tidaji. Dostupné z:
https://mcmi.cz/file/e2d0c65f1a227c08179b9c6d2d7c6e2b/643/2020 databaze vyrobcu metodika
.pdf.

% KELLER 1974, op. cit. Tento text je dostupny v online podobé na webu MCMI:
https://mcmi.cz/citarna/dokumentace.

39 MYERS 1989, op. cit. Srov. té7 studii Jiftho Cepeldka v tomto sborniku (CEPELAK, Jifi:
Loutnové nastroje v muzeich, jejich konzervace a restaurovani, s. 85).

40 WILDER, Tom (ed.): The Conservation, Restoration, and Repair of Stringed Instruments and
Their Bows. IPCI Canada 2011. Srov. https://www.ipci-canada.org/about. Publikace je dostupné v
priru¢ni knihovné MCMI.
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Bow Documentation 4: Screw, Interior Frog Dimensions, and Pin Placement

Obr. 4 | Dokumenta¢ni schéma smy¢cid. WILDER 2011, op. cit.

Screw
I 1
Screw Screw
lead Serew shaft tang
| | I |
Stick mortise i
Inner bore Outer bore
— i |
Foog it B
S Nipple  Rings
Spread wedge Pins
Large heelplate
Ferride Hair channel Swmall heelplate
(with hair) — Spaall heelplate support
Frog mortise
o 1 Canada ISHN y78-o-gReaRg0-0-4 . 3RIE

Obr. 5 | Odborna terminologie smyccti. WILDER 2011, op. cit.
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Detailni dokumentace predmétu je sa-
moziejmym predpokladem pro konzerva-
torské a restauratorské zasahy. Je rovnéz
nutné si uvédomit, Ze dasledna katalo-
gizace predmétu je vychodiskem jeho
dalsiho vyzkumu, a naopak vysledky vyz-
kumu se do katalogizace zpétné promitaji.

Specifické metody dokumentace
hudebnich nastroju

A7 dosud jsme pojednali katalogizaci
a dokumentaci hudebnich nastroji de-
skriptivni pisemnou formou. Ve 21. stoleti
vSak v souvislosti s rozvojem informac-
nich technologii stale vice vyvstava po-
tfeba rozsitit katalogizaci a dokumentaci
muzejnich sbirkovych predméti o jiné nez
verbalni vystupy:

Digitalizace: témért jiz standardem v mu-
zejnich sbirkach je postupna digitalizace
sbirkovych predméti. V obecném slova
smyslu se digitalizaci rozumi snimani
obrazového, zvukového nebo kombino-
vaného zaznamu o objektu (v idedlnim
pripadé vSechny tfi zpisoby), tj. vizualni
dokumentace (fotografie, 3D sken),*!
audio-nahravka, video-nahravka. V praxi
se vSsak muzea zabyvaji obvykle jen vi-
zualni dvojrozmérnou dokumentaci. Zpi-
sob digitalizace se v nékterych aspektech

liSi s ohledem na jeho ucel (evidence,
dokumentace, publikace atd.),*? jeho hlav-
ni cil vSak ztistava jasny:

« digitalni uchovani kulturniho obsahu
a jeho soucasného stavu, ktery muize mit
omezenou Zivotnost (konzervace predmé-
tu v digitalni podobé);

* moznost zprostfedkovani vSeobecné-
ho pristupu k digitalizovanému materialu
bezkontaktné (ochrana citlivych predmeétt
pred poskozenim v disledku casté mani-
pulace) a bez ohledu na misto jeho fyzic-
kého uloZeni (zpristupnéni maximalniho
mnozstvi informaci o predmétu Siroké
laické i odborné verejnosti);

« zefektivnéni spravy sbirky (evidencni
a identifikacni zajiSténi predmétu).

Na odbornou dvojrozmérnou digitali-
zaci hudebnich naéstroji lze aplikovat
obecné zasady digitalizace muzejnich
sbirkovych predmétt, kulturnich objektd
a pamatek.*? Tyto zasady shrnuji technické
predpoklady digitalizace, definici vystup-
nich dat, metadat atd. Pro muzejni
kuratory vSak Casto spociva pri digitalizaci
hudebnich nastroji problém v definici
zabérti pro jednotlivé typy hudebnich
nastrojt, tj. z jakych pohledi je vhodné
nastroj fotografovat, aby vypovédni hod-
nota digitalizatu byla co nejvétsi. Tyto

41 Digitalizaci rozumime v $irSim slova smyslu i pfevod dosavadni (analogové zaznamenané)
fotodokumentace do digitdlni podoby.

42 Pro aCely zékladni eviden¢ni dokumentace napfiklad dostacuje celkové fotografie néstroje,
odborna dokumentace vyZaduje téZ zachyceni detailli, publikacni ¢i prezentacni fotodokumentace
se muze fidit hlediskem vizualné zajimavého zobrazeni predmétu, restauratorska a konzervatorska
dokumentace se zaméfuje na zachyceni poskozeni predmétu, priibéhu konzervatorskych / restau-
ratorskych praci a vysledného stavu atd.

43 Napf. The UNESCO/PERSIST Guidelines for the Selection of Digital Heritage for Long-Term
Preservation (2. vyd.), dostupné z: https://repository.ifla.org/handle/123456789/1716; CIGANEK,
David: Digitdlni dokumentace objekti kulturni, historické a védecké hodnoty. Brno: CITeM, 2005.
Dostupné z: https://docplayer.cz/17711984-Digitalni-dokumentace-objektu-kulturni-historicke-a-
vedecke-hodnoty.html; BREJCHA, Marcel — BRUNA, Vladimir — MAREK, Zdenék -
VETROVSKA, Bara: Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivych typii
pamdtek. Usti nad Labem 2015. Dostupné z: https://www.npu.cz/publikace/metodika-digitalizace-
3d-dokumentace-a-3d-vizualizace-jednotlivych-typu-pamatek.pdf.
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zasady byly precizné shrnuty v metodice
vytvofené pro potfeby databize MIMO,*
kterd je dostupnd online a nabizi vynika-
jici prvotni orientaci v této problematice.

Obr. 6 | Digitalizace hudebnich néstroju je
podstatnou soucasti jejich dokumentace.

Dalsi metody dokumentace: jelikoZ jsou
hudebni néstroje predmeéty, jejichz pri-
marni funkce neni vizudlni, ale zvukova,
hraje dtlezitou roli v procesu dokumetace
téchto pamatek také jejich akustickd do-
kumentace. Ta se stala v poslednich letech
v oblasti varhan predmétem vyzkumu
Vyzkumného centra hudebni akustiky
HAMU ve spolupraci s Narodnim pamat-
kovym tustavem* a vysledky tohoto pro-
jektu prokazaly podstatnost akustickych
méfeni historickych nastrojii nejen z du-
vodli dokumentacnich, ale také jako pod-
kladd pro analyzu konzervatorskych a re-
stauratorskych zasahti na hudebnich na-
strojich a jejich vlivu na autenticky zvuk
historickych néstroju.

K dalsim specifickym zptsobiim do-
kumentace hudebnich néstrojii patii napf.

rentgenografie, pofizeni technickych wvy-
kresti, dendrochronologie a dalsi metody.*®

Zaveér — jak MCMI pomaha?
Katalogizace hudebnich nastroji vyzaduje
stejné jako jiné odborné oblasti urcité zku-
Senosti z oboru. Odborné spravna katalo-
gizace je prvnim krokem pro vhodnou
péci o hudebni nastroj jako predmét kul-
turni a historické hodnoty. VySe jsme
shrnuli nékteré zakladni problémy tykajici
se evidence, katalogizace a dokumentace
hudebnich nastroji. Nyni pfistupme k to-
mu, jakym zptisobem nabizi MCMI po-
moc pri feSeni téchto problematik.

Identifikace, klasifikace: pro identifikaci
a klasifikaci predmétu lze vyuZit dnes jiz
dobte dostupné katalogy sbirek hudebnich
nastroji, ackoli je to zpisob pomérné
zdlouhavy. MCMI v soucasné dobé zva-
Zuje a analyzuje moznosti vytvoreni uni-
verzalniho ,Klice k urcCovani hudebnich
nastroji“ po vzoru botanickych klich
k urcovani rostlin, ktery by byl zakladni
pomtickou muzejnim a pamatkovym insti-
tucim se spravnou identifikaci jejich
nastrojovych sbirek. Pro srovnavaci tcely
shromazdujeme dale dostupnou odbornou
literaturu (a to jak v elektronické podobé
na webu projektu, tak ve formé prirucni
knihovny dostupné vefejnosti ve studovné
Ceského muzea hudby).

Pojmenovani: v ramci prace na metodi-
kach dokumentace jednotlivych nastrojo-
vych skupin pfipravujeme postupné také

4 BAR, Frank P. — PFEFFERKORN, Franziska: The MIMO Digitisation Standard. Niirnberg,

2011. Dostupné z:

http://www.mimo-international.com/documents/mimo_digitisation standard v3.pdf.
45 Srov. studii Petra Koukala a Zderika Otc¢enaska v tomto sborniku.

46 Srov. MARCONI, Emanuele (ed.): Diagnostic and Imaging on Musical Instruments. Selected
proceedings of the 1st and 2nd International Workshop, 2010-2011 Ravenna, Italy. Nardini Editore

2011.
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odborné tezaury, tedy Ccesko-anglické
slovniky s uvedenim spravného pojmeno-
vani hudebnich nastroji a jejich soucasti.
Tyto slovniky budou postupné zverejnova-
ny na webu MCMI. Cilem je usnadnit
kuratoriim sbirek praci s terminologickym
pojmenovanim predmétd a jejich Casti.

Katalogizace, dokumentace: metodické
pokyny k odborné spravné dokumentaci
patii mezi pilotni vystupy MCMI. V le-
tech 2020-2021 probihaly prace na obsa-
hové a terminologické casti metodik do-
kumentace citer, harf, strunnych smyc-
covych nastroji a strunnych klavesovych
nastroji. Vystupem téchto metodik jsou
dokumentacni formuldfe pro uvedené
nastrojové skupiny. V soucasné dobé je
predmétem feSeni MCMI forma zpfistup-
néni téchto dokumentacnich formuléfa
na webovych strankach MCMI.

V oblasti digitalizace zahajilo MCMI
postupnou fotodokumentaci a 3D digita-
lizaci sbirky hudebnich nastrojii Ceského

Tereza Zurkova

muzea hudby v roce 2020 a shrnuti téchto
zkuSenosti pripravuje v podobé vlastni
metodiky digitalizace hudebnich néstroju.
Cilem je nejen rozsifit informace z me-
todiky MIMO o definici dalSich dil¢ich
zabérd pro jednotlivé skupiny hudebnich
nastrojt (zejména specifikace detailti), ale
také podélit se o vlastni zkuSenosti z praxe
(feSeni odleskt, navrhy zpisobu uchyceni
predmétt pii digitalizaci apod.).

Kromé uvedenych nastrojd dostup-
nych prostfednictvim webovych stranek
projektu Siroké vefejnosti nabizi MCMI
vefejné odbornou podporu také formou
seminard, konferenci, prednasek, osobnich
konzultaci a posudki. Doufame, Ze se
nam podaii zapojit do projektu co nejvice
instituci a zajemcti o danou problematiku
a véfime, Ze vynaloZené usili bude vSe-
stranné prospésné jak vSem kooperujicim
subjekttim, tak zejména historickym hu-
debnim nastrojiim, jejichZ hodnoty si vazi-
me a o jejichZ zachovani bojujeme.

vystudovala hudebni védu na Masarykové univerzité v Brné. Kratce pusobila jako
kurdtorka hudebni sbirky Vlastivédného muzea v Olomouci (2011). Od roku 2012
pracuje jako kuritorka oddéleni hudebnich nastroji Ceského muzea hudby a od roku
2016 jako koordinatorka MCMI. Zabyva se zejména natrubkovymi dechovymi nastroji,
historii ceského nastrojarského femesla a organologickou terminologii.

DA tereza.zurkova@nm.cz
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DANIELA KOTASOVA:
NAPISY NA HARFACH. Prispévek k metodice dokumentace harf
na prikladu nastrojii ze sbirky Ceského muzea hudby

Téma clanku se soustfedi na jeden z vice
aspektii, které je nutné mit na zreteli pri do-
kumentaci harfy. Eviduji se vSechny dostup-
né napisy, vcetné specifikaci casti nastroje,
na niz jsou zachyceny. Dulezity je napriklad
zaznam sériového (opusového, vyrobniho)
Cisla nastroje. Zaznamenava se rovnéz pri-
pad, v némz je napis smazany, prepisovany
apod. Na konkrétnich ukazkach je demon-
strovano, na které ,skryté“ informace je
potieba se zamérit. Autorka nabidne moz-
nost feSeni na jednu z klicovych otazek,
kterou je identifikace vyrobce harfy bez si-
gnovani Ci jiné srovnatelné stopy po zhoto-
viteli. Ve svém vyzkumu vySla nejen z vy-
sledki prace se sbirkou harf v Narodnim
muzeu — Ceském muzeum hudby (dale jen
NM-CMH), ale také z nejnovéjsich zkuse-
nosti a poznatkti zahranicnich kuratora
a specialistii v daném oboru.

Uvod!

Zaklad predloZeného prispévku tvori metodika
dokumentace harfy, kterou MCMI aktualné pripra-
vuje a kterd bude zvefejnéna po dokonceni na
webovych strankéach projektu.

V souhrnu zjisStovanych udaji k nastroji se
navzajem prolina nékolik vyzkumnych oblasti, kde
lze uplatnit metodiku z oboru pfirodnich véd
(mikroskopie, aplikace UV zéreni, radiografie,
identifikace dfeva, vibroakustickd méfeni), stejné
jako metody humanitnich véd (archivni vyzkum

HARP INSCRIPTIONS:

A CONTRIBUTION TO THE
METHODOLOGY OF HARP
DOCUMENTATION ON THE
EXAMPLE OF INSTRUMENTS
IN THE COLLECTIONS OF THE
CZECH MUSEUM OF MUSIC
On-going work on the metho-
dology of harp documentation
is the imﬁetus behind this pa-
per, which presents one of the
more closely observed aspects.
The example of the collection
of instruments in the Czech
Museum of Music is used to
illustrate the necessity of docu-
mentinﬁ all inscriptions found
on a harp together with the
specification of their location
on the instrument. It is impor-
tant to record the serial (opus,

production) number of the in-
strument. It is also necessary to
document situations where the
inscription was removed, writt-
en over, etc. Specific examples

demonstrate which “hidden”
information must be focused
on and also how the results of
newly acquired information
can be expertly assessed in fur-
ther steps. One of the key
questions is the possibility of
identifying the maker of an
instrument without any signa-
ture. The author of the text
draws both on the results of her
work with the harp collection
of the Czech Museum of Music
and on the latest experience of
foreign curators and specialists
in the given field.

1 Chtéla bych podékovat vSem, kdo prispéli svou radou, pfipominkou nebo jinak cennou pomoci
ke vzniku tohoto ¢lanku. Byli to Robert Adelson (Conservatoire de Nice, Chateau d’Ancenis
Musée du Palais. Lascaris v Nice), Beat Wolf (Svycarsky restaurator a expert na historickou harfu),
Panagiotis Poulopoulos (Deutsches Museum Miinchen), Isabelle Perrin (Norges musikkhaggskole
Oslo), Jan Kaspar (Statni okresni archiv Jablonec nad Nisou), Karel Poupé (restaurator), kolegyné
a kolegové z NM-CMH.
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k biografii vyrobce i nastroje, systema-
ticky popis konstruk¢nich i dekorac¢nich
znakil, historické zatfazeni, resp. kontex-
tualizace srovnanim s jinymi podobnymi
nastroji). Existuje vSak jeSté fada dalSich
moZnosti, jak dokumentovat materialni

realizovany ve Vyzkumném institutu pfi
Deutsches Museum Miinchen.?> Moznosti
vyzkumnych pfistupli predstavil Panagio-
tis Poulopoulos, védecky pracovnik
Deutsches Museum Miinchen, v ramci své
online prezentace, jejiz grafické znazor-

a nemateridlni aspekty harfy.2 V této néni uvadi obr. 1:

souvislosti 1ze zminit inspirativni projekt,

'Dokumentace ;
Organologie I ' Muzikologie
Zvuk - akustika Socialni a ekonomicka historie
'Objektovy vyzkum —: Archivni vyzkum

Konzervace a restaurovani Historie Uéd‘p‘ a techniky

Nauka o materidlech Déjiny vytvarného a uZitého uméni

: Kontextdalizace 1

Obr. 1 | MoZnosti vyzkumného pfistupu po vyhodnoceni zdokumentovanych tdaji*

Jeden ze zkoumanych okruhi meto-
diky dokumentace harfy predstavuji napi-
sy. PredloZeny pfispévek se soustiedi

na dva zakladni aspekty: jak ,skryté“ in-
formace o vyrobci harfy, a tak i udaj o pi-
vodnim majiteli — vlastnikovi nastroje.

2 Podrobnosti k této tematice srov. pfispévky v publikacich iniciativy WoodMusICK, napfiklad

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02086598/document [23. 6. 2021]
3 V uvedeném projektu, ktery se uskutecnil v letech 2006-2021, jsou uplatnény interdisciplinarni

pristupy, diky nimZz lze harfu, zejména nejstars$i dochované exemplare, zkoumat z hlediska
historického, technického, ekonomického, sociokulturniho a hudebnéhistorického vyvoje. Srov.

https://www.deutsches-museum.de/forschung/forschungsinstitut/projekte/detailseite/die-fruehe-
pedalharfe-als-symbol-innovativer-verwandlung [23. 9. 2021]
4 Srov. prednaska Panagiotise Poulopoulose pod nazvem ,,A Time Capsule with Strings: The

Chronicle of the Erard Grecian Harp“. Deutsches Museum Miinchen, 7. 6. 2021. Dostupné z:

https://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/010 DM/050 Forschung/2020/Oberseminar
SoSe 2021.pdf [23. 6. 2021].
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Identita vyrobce

Napisy na harfé byvaji vyznamnym vodit-
kem pro identifikaci stavitele. Jméno
harfafe je ve vétSiné pfipadd uvedeno
na bocni casti krku. Vyskytuje se vSak

rovnéZ na jinych cCastech nastroje,
napfiklad na horni ¢asti rezonancni desky
nebo na spodni desce podstavce.

Obr. 2 | Népis vyrobce na horni ¢asti rezonancni desky a na spodni desce podstavce, peddlova har-
fa Naderman, No. 162, PatizZ 1818 (NM-CMH, inv. ¢. E 1995). Foto: Katefina Figarova.

Dokumentuje se jakykoliv zaznam,
vCetné prepisovaného, smazaného i Spatné
Citelného tdaje. Stopy po napise vyka-
zuje napiiklad pedalova harfa s opusovym
¢islem 31 (NM-CMH, inv. & E 2005):
na bocni casti krku je jméno harfare
z vetsi Casti vymazano (zdstava otazkou,

zda se jednalo o neopatrné CiSténi, anebo
nékdo chtél zamérné odstranit oznaceni
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némecky psaného jména vyrobce nastro-
je). Harfare je mozné urcit také metodou
srovnani podle opusového ¢isla, kon-
strukce, mechaniky. V neposledni fadé 1ze
urcit vyrobce i podle zptisobu dekorace,
a to nejen u zobrazené harfy. Uvedeny
exempldf (No. 31) je mozné porovnat
s harfou od Franze Brunner No. 32.



Obr. 3 | Metoda srovnani podle
stylu dekorace, pedalové harfa

a pedalova harfa Brunner No. 32
(NM-CMH, inv. &. E 1532). Foto:
Olga Tlapéakova, Katefina
Figarova.

26



Vétsi pozornost by se méla vénovat
pii dokumentaci Gdaji na harfach znacky
Erard. Pti peclivé praci s napisy lze z vy-
robniho ¢isla odvodit mnoho novych
informaci, které poslouzi pro dalsi vyz-
kum. Kromé standardnich oznaceni vy-
robce na boc¢nich stranach krku je mozné
u nékterych Erardovych harf nalézt zaz-
namy jeSté na jinych céastech naéstroje.
Vyskytuji se ve formé ¢isla, které se obje-
vuje nejcastéji, dale ndapisu, inicialy,
razitka nebo rukopisného zapisu. Tyto
udaje se vétSinou nachazeji pod krkem, na
podstavci, pedalech apod.

Srovnanim pedalové harfy Erard,
No. 6147 (NM-CMH, inv. & E 2003),

kterda ma na spodni Céasti podstavce vyra-

Zené ,sekundarni“ ¢islo 6139 s pismeny
R. B. a rukopisny zaznam ,Ant[?]
Germany“, s nékolika dal§imi exemplé¥i
stejné firmy v zahrani¢nich sbirkach lze
dolozit, Ze ,,skryté“ ¢iselné tidaje na kovo-
vych a dievénych castech jsou vyssi nebo
niz§i, nez je ,oficialni“ cislo vyryté
na mosazné desce krku. Dosud ale nebyla
potvrzena zZadna specificka korelace nebo
vzorec mezi dvéma Cisly na rdznych
dilech harfy. S nejvétsi pravdépodobnosti
tyto udaje dokumentuji délbu prace
pii vyrobé harfy v manufakturdch, pra-
covnici si zfejmé Ciselné znacili dievéné
casti kvuli snadnéjSimu findlnimu sestavo-
véni rtiznych dild harfy podle konkrétniho
modelu.’

Obr. 4 | Razitko s oznacenim ,,6139 R.B.“ a rukopisny zadznam ,,Ant [?] Germany“ na spodni
desce podstavce (doklad o organizaci vyroby a provozu firmy Erard), vyznaceni opusového Cisla
na spodni ¢asti krku a na jeho boc¢ni ¢asti, pedélova harfa Erard No. 6147, Londyn, 1856 (NM-
CMH, inv. ¢. E 2003). Foto: Olga Tlapdkov4, Daniela KotaSova.

5> Podrobné k této problematice srov. POULOPOULOS, P. — LEE, J.: A Synergy of Form, Function
and Fashion in the Manufacture of the Erard Harp. In: Wooden Musical Instruments: Different
Forms of Knowledge, COST Action FP130, WoodMusICK, 2018, s. 367—393, zde obr. 7 na s. 388.

Dostupné z: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02086598/document [24. 6. 2021]
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V archivu pafiZzského Musée de la
Musique je dochovan fond vyrobcti hu-
debnich néstroji i hudebnikii. Nékolik
stovek téchto dokumentd je dostupnych
online. Obsahuji zejména rejstiiky z Erar-
dovy, Pleyelovy a Gaveauovy dilny, dale
z nastrojarskych dilen Nicolase Lupota,
Ganda & Bernardela a zahrnuji také roz-
sahlou korespondenci mezi néstrojafi
Chanotem a Chardonem. Hlavni ¢ast téch-
to archivnich sbirek, které obsahuji velice
kiehké dokumenty a mnohdy ve velmi
Spatném stavu, byla zdigitalizovana

a zpristupnéna pro S§irSi odbornou vefej-
nost.® Diky tomuto zvefejnéni se rozsitily
mozZnosti
harfy.

dal§tho vyzkumu Erardovy

MHE celkova Eastka

Zptsob prace s online archivem lze
predvést na piikladu harfy Erard No. 2284
(NM-CMH, inv. ¢&. E 2425). Néstroj s né-
pisem na kovové desce na krku ve znéni
»Erard / PAR BREVET D’INVENTION
2284, ,Erard / Facteur de Pianos et
Harpes / 13 rue du Mail, Paris“ je mozné
dohledat podle vyrobniho ¢isla 2284
s nasledujici textem: ,Harpe Style
Gothique a 46 cordes / [z dilny vysla] 25
Mai 1892 / [proddna byla] Mr. Hans
Trnecek a Prague / 31 Mai 18927
Dozvidame se, Ze objednavku gotického
modelu o Sestactyficeti strundch provedl
Cesky harfista, klavirista, dirigent a skla-
datel Hanu$ Trnecek (1858-1914). Z pra-
mene lze vyvodit, Ze jiZz za dva tydny

3.500 frankd
Erardova sleva 35%tj.  1.225 frankd
konecna cena 2.275 frankd

31. kvétna 1892 uhrazena éastka v hotovosti
k nastroji pfedén obal a pouzdro

Obr. 5 | Zaznamy z GCetnich knih firmy Erard o prodeji nastroje Hanusi Trneckovi (zdigitali-
zovany archiv firmy Erard v Musée de la musique, https://archivesmusee.philharmoniedeparis.fr/,
fotografie Hanu$ Trnecek (1858-1914), studio Fiedler, Praha kolem 1880 (NM-CMH,

inv. ¢. MAD 6833 II).

6 Srov. httgs://archivesmusee.thlharrnoniedep,aris.fr/en/home.html [cit. 24. 6. 2021]
7 Srov. archiv Musée de la Musique, fond Frard, ,Registre d’Atelier, Workshop book, harfy,

¢. 2070 az 3379, E.2009.5.47“. Dostupné z:

https://archivesmusee.philharmoniedeparis.fr/pleyel/archives.html [cit. 24. 6. 2021].
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po skonceni praci harfa putovala k za-
kaznikovi. Z pozdéjSich materidld uloZe-
nych ve fondu NM-CMH jednozna¢né
vyplyva, Ze budoucim majitelem harfy
znacky Erard No. 2284 se stal Zdk HanuSe
Trnecka, Vaclav Klicka (1882-1953).8
Béhem dalsi prace je tfeba se zaméfit
na tGcetni knihy Erardova archivu, v nichz
pokracuje agenda harfy No. 2284. Z do-
kumentu lze vycist, Ze z celkové Castky
3500 frankti firma poskytla profesorovi
prazské konzervatore benefit slevy ve vysi
35% (tj. 1225 frankl), a proto konec¢na
cena za harfu cinila 2275 frankd. Tyden

po ukonceni jeji vyroby Hanu§ Trnecek
uhradil sumu v hotovosti (,,Especes pour
compte®), a to 31. kvétna 1892.° Uspéch a
spokojenost Ceského klienta u pafizské
spolecnosti potvrzuje fakt, Ze o rok pozdé-
ji, roku 1893, TrneCek zajistuje objed-
navku na dalsi harfu znacky Erard,
tentokrat pro prazskou konzervatof. Zde
miZeme sledovat zptisob, v némz renomo-
vany pariZzsky vyrobce proda stfedo-
evropskému zakaznikovi svidj produkt
nejprve s vyznamnou slevou, aby si
zajistil pristi prodej dalsi harfy. Tato praxe
u Erarda nebyla neobvykld a je velmi

Tab. 1 | Ukazka dobového ceniku vybranych harf firmy Erard a Geského vyrobce Aloise Cervenky
z prelomu 19. a 20. stoleti (pedalova harfa dvouzérezova, goticky model, 46 strun).!”

vyrobce nastroje, datace / — pievod zdroj
misto prodeje harfy nakorunu | informaci
Erard, ¢. 2284, 2275 franka (po slevé 35% 2161.25 Ledger book
31. 5. 1892 / Patiz z 3500 franki) » 1891-1894
A. Cervenka, prelom o
80.-90. let 19. stoleti 1200 florint 2400 3 g

. Cervenka
/ Praha?
A. Cervenka, prelom O
80.-90. let 19. stoleti 1000 florini 2000 renee o

Cervenka

/ Praha?
Erard, & 2350, 2450 franki (po slevé 30% 23275 Ledger book
6.9.1893 / Pafiz z 3500 frank) ¥ 1891-1894
Erard, 1893 / prodejce 5 - "
Sieberibiimr Tasbyu Chibu 3200-6000 Kronen 3200-6000 | Siebenhiiner
Erard (Pafiz), 1908 / Lidl 2700 K 2700 Lidl
Brno

8 Dali podrobnosti ve véci vlastnictvi harfy Erard No. 2284 viz KOTASOVA, Daniela: Vaclav
Klicka’s Harp in the collection of the Czech Museum of Music. Hudebni véda 56, 2019, ¢. 4,
s. 366-385 (dale jen KOTASOVA 2019).

9 Trnedek dostal k néstroji obal a pouzdro (,,Etui & contre-caisse*). Srov. Ucetni knihy (Ledger
book), 1891-1894, E.2009.5.141, s. 172. Viz pod¢. pozn. 7 [cit. 10. 7. 2019].

10" Zkratky zdrojii informaci v tabulce jsou nasledujici: ,Ledger book 1891-1894“ — online archiv
Musée de la Musique, fond Erard, Ledger book, 1891-1894, E.2009.5.141, s. 172; ,,Preiscourant
Cervenka“ — Preiscourant, Erste bohm. k. k. priv. Erzeugung von Pedalharfen Alois Cervenka,
Klattau in Béhmen. Nedatovano (asi prelom 80. a 90. let 19. stoleti) — podrobnosti viz
KOTASOVA, Daniela: Alois Cervenka a jeho harfy ve sbirce Ceského muzea hudby. Opus
Musicum 3, 2017, s. 11; ,Siebenhiiner* — Josef SIEBENHUNER: Preis-Courant der Musik-
instrumenten- u. Saiten-Fabrik. Schonbach bei Eger, nedatovéno, 18937, s. 24; ,Lidl“ — LiDL,
Josef: Obrdzkovy cennik. C a k. dvorni dodavatel. Prvni Ceskd tovdrna hudebnich ndstrojii Josef
Lidl. Brno 1908, s. 38.
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blizkd praktikdm, které se uplatiiuji také
v dneSnim modernim marketingu.!' Pfed-
loZzeny dobovy cenik ukazuje, jaké dalsi
udaje lze z takového dokumentu Cerpat.!?

Identita pivodniho majitele, vlastnika
harfy

Jak bylo vySe uvedeno, z napist na harfé
Ize wvycist také informace o pivodnim
majitele harfy. Na néstrojich NM-CMH se

takovéto ddaje vyskytuji v podobé inicial,
a to na horni ¢asti rezonanc¢ni desky, pri-
padné za zadni strané korpusu v jeji horni
casti. Napriklad na nékterych nastrojich
jsou patrné monogramy ve znéni ,JK*
u héackové harfy (NM-CMH, inv. ¢&.
E 2029), ,IB“ (NM-CMH, inv. &. E 2109),
LIH® také u ,méstské“ hackové harfy
(NM-CMH, inv. ¢. E 2006). Neni zcela
vylouCeno, Ze by inicidly mohly patfit

Obr. 6 | Detaily s inicidlami

na horni ¢asti rezonancni desky
a zadni strané korpusu pod
kolenem (hackové harfy NM-
CMH, inv. ¢. E 2109, E 2029,
E 2006). Foto: Jan Kf¥iZenecky,
Daniela KotaSova.

1 Vyzkumem FErardovych uacCetnich knih z hlediska komercnich technik, které spolecnost
pouzivala k pfitahovani zékaznikli, se mimo jiné ve své magisterské praci zabyvala francouzska
organolozka a harfistka Fanny Guillaume-Castel. - GUILLAUME-CASTEL, Fanny: L’entreprise
Erard: étude d’une entreprise basée a Paris et a Londres entre les années 1790 et 1810 a travers la
fabrication et la vente des harpes. Paris: Université Paris, 2017. Dostupné z:

https://www.academia.edu/37176648/Lentreprise Erard - abstract by Fanny Guillaume Castel

[cit. 2. 7. 2021]

12 Podrobnosti s vyhodnocenim ceniku Ceského a francouzského vyrobce na prelomu 19. a 20. sto-

leti viz KOTASOVA 2019, s. 381-382.
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vyrobci, presto bych se priklanéla spiSe
ke znacce harfisty ¢i vlastnika néstroje.

Jiné zaznamy majitele

U hackové harfy z 2. poloviny 19. stoleti
od neznamého vyrobce lze demonstrovat
hned tfi mozZnosti napisi na jednom na-
stroji:

1. Zaznamy o evidenci predchozi
instituce: v roce 1961 bylo pfevedeno z
fondu prazské konzervatofe do sbirky
NM-CMH devét harf, z nichZ sedm ,,lido-
vych® tvori diatonicky nebo hackovy druh
nastroje. JiZz v dobé prevodu mezi insti-
tucemi byly nastroje ve velmi Spatném
stavu, jak potvrzuje prirGstkovd kniha.
Mezi nimi vSak vynikl relativné velmi

zachovaly exempldf jmenované hackové
harfy patrné z Nechanicka, kterd stejné
jako dalSi prevedené nastroje ma na dolni
Casti uvedené inventarni ¢islo pivodniho
fondu prazské konzervatore.

2. Béhem blizSiho prizkumu harfy
byl na bocni ¢asti korpusu nalezen
ozdobné provedeny ndpis, jemné vyryty
do dfeva: ,Maria Anna Hiibner / geb.
Priebsch 1903“ a ,Museum / Griinwald
a/d. N.“. Vzhledem k tomu, Ze némecké
mésto Griinwald an der Neisse, cesky
MsSeno nad Nisou tvofi dnes ¢ast Jablonce
nad Nisou, byl v té zéleZitosti osloven
mistni statni okresni archiv. Vysledek
prizkumu pfinesl zajimava zjiSténi.!?
se jedna

S nejvétsi pravdépodobnosti

.

Obr. 7 | Levy sloupec: neznamé ¢islo na spodni ¢asti korpusu, inventarni ¢islo prazské konzerva-
tofe, detail s ndpisem na bocni ¢asti korpusu ve znéni ,Maria Anna Hiibner / geb. Priebsch /
1903.%, ,,Museum / Griinwald a./d. N.“. Hackova harfa, Nechanice (?), 2. polovina 19. stoleti (NM-
CMH, inv. ¢. E 2014). Foto: Olga Tlapakova, Daniela Kota$ova.

13 Srov. fond NAD 0948 Pozistalost rodiny Hiibner MSeno nad Nisou. Statni okresni archiv
Jablonec n. N. Emailova korespondence s vedoucim archivu Janem Kasparem dne 8. 1. 2021.
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o Marii Annu Priebsch (1821-1903), pro-
vdanou Hiibner, prislusnici dvou mistnich
patricijskych starorodii — jablonecko-ryno-
vicko-smrzovskych Priebschii a msSen-
skych Hiibnerti. Priebschové byli v této
oblasti propojeni i s regionalnimi liberec-
ko-jabloneckymi primyslniky a vyznam-
nymi politiky prvni poloviny 19. stoleti
Herzigy. Dcera tovarnika Priebsche, netef
zakladatele vyznamné smrzovské textilni
firmy Johann Priebsch und Erben méla
syna Karla Hiibnera (1846-1930?), zna-
mého regionalniho mecenase. Harfa byla
v roce umrti Marie Anny Priebsch Hiibner,
roku 1903 ,zapfirdstkovana“ do sbirky
griinwaldského  (mSenského)  muzea.
Po roce 1945 se cesta harfy a poztstalosti
s dokumenty tohoto rodu rozdélily: hiib-
nerovské pisemnosti zamifily ze MsSena
do jabloneckého muzea, odtud putovaly

do dnesniho Statniho okresniho archivu
v Jablonci n. N., zatimco harfa byla
prevedena do fondu prazské konzervatore.
Zavéry této vyzkumné sondy mimo jiné
potvrzuji, Ze hackova harfa nebyla na na-
Sem Uzemi spojena pouze s prostfedim
lidové hudebni kultury.

3. Treti udaj na prikladu hackové
harfy (NM-CMH, inv. ¢. E 2014) tvoii
Cislo tentokrat na spodni strané korpusu.
Srovnatelné trojmistné ciselné fady se ob-
jevuji na jinych harfach diatonickych
i hackovych, které byly roku 1961 pre-
vedeny z fondu prazské konzervatore.
Urcitou ciselnou fadu lze sledovat také
u dalSich diatonickych a hackovych harf,
které maji v prirastkovych knihach shod-
ny puvod nabyti: Nérodni kulturni komi-
se, a to s prevahou mésta Plzet.

Obr. 8 | Priklady neznamych Ciselnych udajti na hackovych a diatonickych harfach. Foto: Daniela
Kotasovd, Olga Tlapakové. Seznam neznamych Ciselnych tidaji na hackovych a diatonickych
harfach ve sbirce NM-CMH:

Bila tu$ — rameno  Inv. &. NM-CMH

45 E 2021 (diatonicka)
46 (47) E 2017 (diatonicka)
47 E 2011 (diatonicka)
48 E 2016 (diatonicka)
49 E 2020 (diatonicka)
50 E 1530 (diatonicka)
956 E 1502 (diatonicka)

Razitko — horni cast korpusu
NKK SVOZ 12-3346 E 2021 (diatonicka)
Cerna tuzka — spodni ¢. korpusu

113 E 2024 (hackova)
114 E 2027 (diatonicka)
115 E 2014 (hackova)
116 E 2030 (diatonicka)
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Puvod nabyti
NKK Plzen
NKK Plzen
NKK Plzen
NKK Plzen
NKK Plzen
NKK Plzen
NKK Praha

NKK Plzen

prazska konzervator
prazska konzervator
prazska konzervator
prazska konzervator



S velkou pravdépodobnosti tato nezndma
Ciselna fada souvisi s konfiskaci majetku
po odsunuti némeckého obyvatelstva
po roce 1945.14

Harfy bez napisi a signatur vyrobce

Vice nez polovina nastroji ze sbirky harf
NM-CMH pochazi od nezndmého vyrob-
ce, pricemz urceni autorstvi patfi k nejda-

»biografie“ harfy.

Zaména prodejce za vyrobce

Nejednou se stane, Ze je harfaf chybné
uréen. Citankovym prikladem je pedalovéa
pozustalosti

harfa z Ceské harfistky

a sbératelky Marie Zunové-Skalské (NM-
CMH, inv. ¢&. E 1997): v muzejni evidenci
je vyrobce harfy urCen jako ,INTER-
NATIONAL / GUITARRE - ZITHER /
Hamburg / New York®. Stejnym zptisobem
je autorstvi harfy uvedeno i v prvnim
publikovaném soupisu harfové sbirky
z fondu NM-CMH, ktery vznikl jako
soucast monografie o Janu K. Krump-
holtzovi v roce 1999." V tomto piipadé je
divodem nespravného urceni vyrobce
a mista Stitek nalepeny na dolni ¢casti
ozvucné desky, ktery pochazi z doby
kolem roku 1900 a s nejvétSi pravdépo-
dobnosti se vztahuje k prodejci nastroje.'6

Obr. 9 | Etiketa na dolni
Casti rezonancni desky,
podle nizZ byl mylné
urcen vyrobce ndstroje.
Pedalova harfa, Pariz
(Strasburk?), 80.-90. 1é-
ta 18. stoleti (NM-CMH,
inv. ¢. E 1997). Foto: Jan
Kf¥iZenecky.

14 Konzultovano s Mgr. Kristinou Uhlikovou, Ph.D. Dalsi podrobnosti viz:

http://www.konfiskova-nepamatky.udu.cas.cz/

15 MULLER, Milo: Jan KFtitel Krumpholtz: Zivot a dilo harfového virtuéza a skladatele. Praha:

Naérodni knihovna Ceské republiky, 1999, s. 134.

16 Podle sdéleni Andrease Michela, némeckého specialisty na déjiny citery, je tato firma znama
dosud pouze jako distributor tzv. bezhmatnikové citery. Jediné vysvétleni spatiuje Michel v tom, Ze
firma harfu prodala v ,.komisi“. Dal$i podrobnosti viz KOTASOVA, Daniela: Die Pedalharfe eines
unbekannten Instrumentenbauers aus der Sammlung von Marie Zunové-Skalskd. Phoibos:
Zeitschrift fiir Zupfmusik 2018, s. 97-117, zde s. 102. Dostupné z:

https://ojs.uni-bayreuth.de/index.php/phoibos/article/view/75/55.
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Moznosti urceni vyrobce

Harfy bez signovani vSeobecné znamenaji
jednu z nejvétSich vyzev pro organology,
tak i nejednu zaludnost pro sbératele i mu-
zejni pracovniky, jak bylo vySe uvedeno.
Na zavér prispévku bude predstavena
jedna z moznosti, jakym zpisobem lze
identifikovat vyrobce harfy.

V ramci piiprav nové stalé expozice
vénované narodni hudebni kultufe 19. sto-
leti v historické budové Narodniho muzea
byla neddvno vybrana pedalova jednoza-
fezova harfa, na kterou hrdla manzelka

FrantiSka Palackého, Terezie Palacka
(rozena Méchurova, 1807-1860) a v roce
1898 ji Museu kralovstvi ceského daroval
Palackého zet’ FrantiSek Ladislav Rieger.

Vzhledem k tomu, Ze z rodiny
Palackych pochéazi také dvouzarezova
pedalova harfa znacky Erard, kterd je jiz
fadu let vystavena v Ceském muzeu
hudby v Karmelitské ulici v Praze,'” byla
velmi vitand prileZitost umistit do stalé
expozice také druhou harfu z rodiny vy-
znamného ceského historika.

Nastroj

vyZzadoval

restauratorsky

‘.

Obr. 10 | Pedalova harfa (NM-CMH, inv. €. E 89) — stav pred restaurovanim, rodinny portrét
Terezie Palacké s détmi, kopie S. JireCkové z doby kolem r. 1890 podle originalni olejomalby od
Antonina Machka z roku 1837 (NM, inv. ¢is. H2-143 002) Foto: Karel Poupé, Lubomir Srer.

17 Podrobnosti viz KOTASOVA, Daniela: Erard Harps in the Collection of the Czech Museum of
Music. Musicalia 5, 2018, s. 85-114, s. 108. Dostupné z:
https://publikace.nm.cz/file/f5688089257bf628059c3a0254d150ea/20609/Musicalia%202018%20

85-114.pdf.
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zasah, po delSich dvahach i konzultacich
o zpusobu obnovy se pristoupilo k ,,optic-
kému“ oSetfeni pri respektovani patiny
néstroje s drobnymi opravami, doplnénim,
vyCiSténim, retusi a pfipadné vyrovnanim
nerovnosti tmelem. K tomuto tcelu byli
prizvani Ctyfi externi restauratofi pro ko-
vové a drevéné cCasti, zlato, polychromii
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a finadlni ostrunéni. Pfed zapocCetim praci
byla provedena analyza laku, z niZ vyply-
nulo, Ze spodni modroSedy olejovy natér s
obsahem olovnaté béloby a kobaltové mo-
dri byl prelakovan Selakem, ktery zeZloutl
a barevny tén pozmeénil do zelena.

Pribéh restaurovani poskytl ojediné-
lou prileZitost k intenzivnéjSimu studiu

Obr. 11 | Detaily
pedalové harfy, Pa-
fiZ, cca 1800-1810,
stav pred restauro-
vanim (NM-CMH,
inv. ¢, inv. €. E 89).
Foto: Karel Poupé.



vnitini konstrukce nastroje a v neposledni
fadé také skrytych napist ¢i jinych tdaju.
Jednim z hlavnich tkolt muzejniho pra-
covnika bylo ovéfeni ddaje v systematické
evidenci z roku 1951, v niZ stoji, Ze uvnitf
rezonancni skiiné je napis , Naaderman
Paris 477“.1 Ve spolupraci s restauratory
bylo ale zjiSténo, Ze napis, o kterém
vypovida inventarni kniha, se ve vnitfnich
castech korpusu nenachazi.

Proto bylo zapocato vyhledavani srov-
natelného exemplare v ostatnich sbirkach,
které jsou na nasem uzemi dostupné pro-
stfednictvim kniZnich nebo elektronickych

publikaci ¢i online databazi.'® Tento Caso-
vé naroc¢néjsi prizkum ale ztstal bez tspé-
chu. Z téchto diivodut byl nésledné osloven
Robert Adelson, muzikolog, organolog,
specialista na rané obdobi vyvoje pedalové
harfy a autor fady vyznamnych publikaci
v tomto oboru.?® Francouzsky odbornik
sdélil, Ze srovnatelny exemplar k nasi har-
fé se nachéazi ve spravé sbirky Norges
musikkhggskole v Oslo. Vyrobcem ,nor-
ské“ harfy, ktera byla roku 2015 restauro-
vana na rozdil od nasi harfy do hratelného
stavu, je s urCitosti francouzsky vyrobce
Cousineau Pere et Fils.

Obr. 12 | Srovnani ,,prazské®
pedélové harfy patizského
vyrobce, No. 477 (NM-
CMH, inv. ¢. E 89) s
~horskou“ harfou Cousineau,
No. 425, ze sbirky Norges
musikkhggskole v Oslo.
Foto: Karel Poupé a Beat
Wolf.

18 BUCHNER, Alexander: Inventdr hudebnich ndstrojii hudebniho oddéleni Ndrodniho musea

v Praze. ZaloZen 1. fijna 1951, s. 14.

19 Seznam doporucenych online zdrojt je uveden v pfipravované metodice dokumentace harfy pro

MCMIL

20 Dalsi podrobnosti o Robertu Adelsonovi srov. https://robertadelson.wordpress.com/biographie

[cit. 22. 4. 2021].
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Obr. 13 | Srovnéni ,,prazské“ pedélové harfy paiizského vyrobce, No. 477 (NM-CMH, inv. &. E 89)
s ,,norskou“ harfou Cousineau, No. 425, ze sbirky Norges musikkhggskole v Oslo. Foto: Karel
Poupé a Beat Wolf.
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Po blizSim studiu se potvrdilo, Ze obé
pedéalové harfy s jednim zafezem spojuje
vice spolecnych znakt: vedle mechaniky
(mécanique a crochets) styl dekorace na
hlavici harfy, také tvar otvort na zadni
strané korpusu a forma pedalové skiiné
(umisténi noZek uprostfed bocnich pane-
1) a spodni casti sloupu nad podstavcem.

PrestoZe nebyl dosud proveden Zadny
vétsi vyzkum Ciselné fady nastroji Cou-
sineu, cislo ,,477% které se nachazi na
»prazské“ harfé (na spodni strané podstav-
ce a bocni strané krku pod drfevénou
deskou), zd4 se srovnatelné jako ¢islou os-
tatnich harf znacky Cousineau. Harfa
v Oslo ma No. 425. Podle sdéleni Roberta
Adelsona existuji dalsi nastroje patiZské-
ho vyrobce s ¢isly napt. 466, 515 i 552.

Francouzsky organolog upozornil
mimo jiné na to, Ze dekorace pedalové
skiiné a spodni casti sloupu ,prazské“
harfy je velmi podobnd pedalové harfé
Jacques-Georges Cousineau (1760-1836)
No. 506, Paris, z let 1814-1825 ve
francouzské sbirce Camac v Mouzeil.?!

V neposledni fadé jesSté jeden vy-
znamny znak: harfa Cousineau No. 425
v norské sbirce ma na boc¢ni strané krku
u nejvyssi struny stopy po ,,naZehleném®
razitku s népisem ,,COUSINEAU / A.
PARIS.“. Také timto zptsobem si Cou-
sineauové znacili své harfy. Po upozor-
néni jsme zacali péatrat po pripadném
napisu také u naSeho exemplare. Zjistilo
se, Ze je sice velmi malo vyraznd, ale
presto shodnd stopa po pismenech rovnéz
na nasi harfé.

Obr. 14 | Né4pis ,,COUSINEAU / A. PARIS.“
na boc¢ni strané krku u nejvyssi struny na
,norské“ harfé (vlevo) a u ,,prazské“ harfy
malo vyrazné, ale shodné stopy po pismenech
(vpravo). Foto: Beat Wolf, Jitka Bila.

21" Soukromaé sbirka Camac. Srov. La harpe de Marie-Antoinette a nos jours, Chateau d’ Ancenis A

partir du ler Jullet 2017. Text dostupny z:

https://www.camac-harps.com/wp-content/uploads/2017/06/tresors-de-la-collection-camac.pdf,

zde s. 6 [cit. 22. 7. 2021].
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Zavér

Existuje vice moZnosti, co vSechno lze
vyCist z ndpisit na harfé. Na prikladé
néastroji sbirky NM-CMH byla pred-
stavena nutnost dokumentace vSech zji-
Sténych napist na harfé a specifikace ¢asti
nastroje, kde jsou zachyceny. Autorka se
pokusila ukézat, Ze napisy se mohou stat
bezprostfednimi nositeli dalSich informaci
0 nastroji. Zaroveil zde byl predveden
i zpusob, jak s nové ziskanymi tdaji dale
pracovat a jak je mozZzné je v dalSim
postupu praci odborné vyhodnotit.

Obr. 15 | ,,Prazska“ harfa Cousineau, No. 477
po dokonceni restauratorskych praci (NM-
CMH, inv. ¢. E 89).

Foto: AlZbéta Kumstéatova.
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BARBORA STEVANKA KADLICKOVA:
NINERY ZE SBIRKY CESKEHO MUZEA HUDBY

Ninéra patii mezi hudebni nastroje s boha-
tou historii, které v soucasnosti ziskavaji
novou vlnu pozornosti ze strany zahra-
nicnich i domacich vyrobci a hudebniki
nejriaznéjSiho zanrového zaméreni. Tento
castecné mechanizovany chudostrunny
smyccovy chordofon byl historicky rozsifen
také v ceskych zemich. Ve fondech ceskych
muzei se nachazi vice nez tricet ninér,
z nichz osm nalezi do sbirky Narodniho
muzea — Ceského muzea hudby (dale jen
NM-CMH). Mezi témito osmi rozmanitymi
nastroji, pochazejicimi prevazné z 19. sto-
leti, jsou mimo jiné zastoupeny ceské lidové
ninéry i vysoce umeélecky zpracované na-
stroje francouzského typu. Jejich dokumen-
taci jsem se zabyvala v bakalarské praci
vénované déjinam ninéry a jejimu vyskytu
na naSem tizemi.!

SmycCec je u ninér nahrazovan drevénym
kolem pokrytym nanosem kalafuny a upevnénym
kovovou hiideli tésné pod horni deskou nastroje.
Ke kolu je pripojena kovova klika s drzadlem,
jejimZ otacenim vznikd nekonecny ton. Hrac dale
pritlakem zkracuje struny pomoci klaves pripoje-
nych k tdhlim a tangentovym praporkim uvnitf
tangentové skriné nastroje. Na jedno tahlo obvykle
pfipadaji dvé az tfi tangenty. Pokud jsou struny
ladény v unisonu, vznika tak, napriklad u typickych
Ceskych ninér, silnéjsi zvuk.? Ninéry maji tfi druhy
strun: melodické, bordunové a harmonické, které

I KADLICKOVA, Barbora: Ninéra v ceském prostredi se
zaméFenim na exempldre ze sbirky Ceského muzea hudby
[online]. Bakalaifska prace. Brno: Masarykova univerzita,
Filozoficka fakulta, 2018. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/ok183/ [cit. 2021-05-03].

2 KURFURST, Pavel: Hudebni ndstroje. Praha: Togga,
2002, s. 579.
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HURDY-GURDIES IN THE
COLLECTION OF THE
CZECH MUSEUM OF MUSIC

The paper presents a proposal
for the documentation of hur-
dy-gurdies, which was created
as part of a bachelor’s thesis on
hurdy-gurdies in the Czech
lands with a focus on instru-
ments from the Czech Museum
of Music. First, a brief history
of the instrument is given,
followed by a description of
the i_nsltrumfept alnd % he basic
rinciples of its play. The paper
glso dlg_scribes thg C%ech ty%epof
hurdy-gurdy developed in the
19 “century, typically with a
large body and folk decorations.
The proposed documentation
design contains a verbal de-
scription of the item, its condi-
tion and ornamentation, photo
documentation, and also the

measurements of twenty basic
parameters of the instrument. In
closing, the paper presents the
detailed documentation of a di-
verse set of 8 hurdy-gurdies in

the collection of the Czech
Museum of Music, which com-
prises 2 French hurdy-gurdies,
3 Czech folk hurdy-gurdies,
2 hurdy-gurdies d’amour, and
one hurdy-gurdy of the Ger-
man/Swiss type, mostly from
the 19" century. The proposed
documentation design could
partly also be applied to the
Swedish nyckelharpa, an instru-
ment, which uses a similar
system of tangents and strings.
The form may need to be
expanded in the future to do-
cument modern instruments,
which are often built from vari-
ous types of wood, metal, or
plastic, and include electro-
acoustic features.
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se vyskytuji u historickych ninér d’amour,
i u mnoha modernich nastroji. Struny jsou
vedeny od strunikd pfes hlavni a vedlejsi
kobylky lepené k horni desce ninéry.

Dilezitym prvkem je jedna z postran-
nich kobylek — tzv. trumsSajtova kobylka,*
(angl. ,,buzzing bridge*“ — bzucici kobylka,
franc. ,le chien“ — pes). Jeji nozZicka je
zasunutd do vedlejsi kobylky lepené ke
korpusu, zatimco druhd strana pfi rychlej-
Sich pohybech pravé ruky volné rezonuje
u horni desky a produkuje zvuk podobny
trumsSajtu (obr. 1.). Bordunovy tén tak lze
slozité rytmizovat vzorci impulsi pravého
zapésti.

NejstarSi forma ninéry nazyvana
organistrum, doloZend jiz v 10. stoleti,®
vyzadovala vzhledem ke své velikosti (1,5
az 2 metry) spolupraci dvou hraca. Jeden

K docasnému vytazeni nékteré struny
ze hry slouzi dievéné vystupky nebo
boc¢ni vicestupriové kobylky, které zachyti
strunu a odkloni ji od kolového smycce.3

Obr. 1 | Trumsajtova
kobylka. Foto: Wikimedia
Commons.

z nich otacel klikou pripojenou ke kolové-
mu smyc€ci a druhy vytahoval smérem
nahoru klavesy (obr. 2). Néstroj mél
rozsah diatonické oktavy. Bordunové stru-
ny byly ladény v oktavé a prostredni
melodicka struna v kvarté nebo kvinté.®
Nastroj casto nahrazoval varhany v chu-
dych kostelich a v pribéhu dalSich staleti
se Sifil Evropou, o ¢emZ svédc¢i také vy-
tvarnd dila Hieronyma Bosche, Petera
Brueghela st., Georgese de La Toura a
dalSich. Vzhledem k omezenym zvuko-
vym moznostem, které prestaly vyhovovat
hudebnimu vyvoji, popularita néastroje po-
stupné upadala a ninéra se stala nastrojem

3 'V anglictiné je kolovy smycec oznaCovan jako ,wheel“ — kolo. PALMER, Susan — PALMER,
Samuel: The Hurdy Gurdy. London: David and Charles, 1980, s. 19.

4 KURFURST 2002, op. cit., tamtéZ.
5 Tamtéz, s. 572.

6 APEL, Willi: Harvard Dictionary of Music. 2. vyd. Cambridge (Mass.): Harvard University

Press, 1970, s. 396.
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lidovych hudebnik a Zebrékid. Zasadni
modernizaci pfinesl pfelom 17. a 18. sto-
leti, kdy ninéry zasahem francouzskych
nastrojari  ziskaly dvé chromatizované
oktavy, vyssi pocet strun a korpus loutno-
vého nebo kytarového tvaru. Zajem o ni-
néru v tomto obdobi projevovala fran-

Obr. 2 | Reliéf katedraly sv. Jakuba, Santiago
de Compostela. Foto: Wikipedie.

Na uzemi Evropy se vyvinulo nékolik
dalSich typlG ninér s odliSnymi nazvy —
madarské tekerd, polska lira korbowa,
Svédska vevlira a dalsi. K jejich urceni
dopoméha velikost a tvar korpusu. To se
tykd predevsim historickych ninér, u mo-
dernich nastrojt jsou trendy ve tvarovani
korpusu individualni dle vyrobce (obr. 4).
V Ceském prostfedi je ninéra doloZena

couzska Slechta pfi potfadani moddnich
lidovych slavnosti, tzv. ,féte champétre®,
a skladatelé jako Joseph Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart, Michael Hotteterre
a Nicolas Chédeville ji vénovali rtzné
komorni skladby. Novodobou renesanci
zaziva ninéra od 60. let 20. stoleti.

Obr. 3 | Dama hrajici na ninéru, Donatien
Nonotte? (1708-1785). Foto: Christie’s.

od konce 13. stoleti pod nazvy jako lucec,”
kobyli hlava, kolovratec nebo Zebracké
housle.? Pfiblizné od poloviny 19. stoleti
byla jiZ povaZovéana za nastroj archaicky,
pouzivany kocovnymi loutkdfi.® Poté se
ninéristé vyskytovali jiZ zcela ojedinéle,
z Brna je v 50. letech zndmy Silvestr
Prochazka (obr. 5).

7 Ve zpravé kronikate Petra Zitavského o korunovaci kréle Vaclava II. (1297). BUCHNER, Ale-
xander: Hudebni ndstroje od praveku k dnesku. Praha: Orbis, 1956, s. 30.

8 KURFURST 2002, op. cit., s. 572.

9 EROCHAZKA, Karel: Ninéra (kolovratek). In: Cesky lid: sbornik vénovany studiu lidu ceského
v Cechdch, na Moravé, ve Slezsku a na Slovensku, roC. 18, Praha: F. Simacek, 1909, s. 288-289.
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Obr. 4 | Karbonové elektroakustické ninéra. Foto: Wolfgang Weichselbaumer.

Obr. 5 | Silvestr Prochazka hrajici na ¢eskou ninéru, 1952.
Foto: KURFURST 2002, op. cit., s. 577.
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V 19. stoleti se na Ceském uzemi
vyvinul specificky druh ninéry, ktera byla
dlouhd asi 60 cm a jeji korpus byl
tvarovou kombinaci horni srdcovité ¢asti
propojené stfedovymi Spaliky se spodni
kruhovitou polovinou (obr. 5). V3echny
struny jsou vedeny skrze tangentovou
skfiil. Tyto ninéry byly c¢astecné chroma-
tizovany a mély rozsah 15-25 klaves.
Melodické struny byly ladény v unisonu.
Mezi smyccem a sténou tangentové skiiné
byla umisténa péaka, jejimZ zdvihem hrac
dosahl odklonu jedné ze strun, a tudiz ze-
slabeni dynamiky. Bzucici trumSajtové
kobylky se neuzivaly. Zajimavé je také, Ze
kazda melodicka struna méla sviij strunik
i kobylku.

Dokumentace ninér

NM-CMH uchovava celkem osm ni-
nér, o jednu méné pak Moravské zemské
muzeum. Ostatni instituce vlastni jeden aZ

Tab. 1 | Pfehled méfenych parametrd.

. Celkova délka nastroje

. Délka korpusu

. Délka skriiiky s tangentami
. Délka hlavice s kolicky

. Délka struniku

. Pramér kolového smycce

WO N U A WN e

. Vyska hlavni kobylky
10. Umisténi vedlejSich kobylek

Nasledné byl profil kazdého exemplare
doplnén detailni fotodokumentaci a po-
drobnym komentdfem zahrnujicim popis
vzhledu a stavu néstroje, blizZ§i upfesnéni
nékterych méfenych parametrti a dale zna-
mou historii ndastroje. Muzejni zaznamy
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dva nastroje. Na pfipadech prazskych
exemplaii mizeme vidét vyrazné rozdily
v konstrukci i vyzdobé, které dokladaji
jedinecnost kaZzdého kusu. Pochazeji z ob-
dobi od 17. do 19. stoleti a vétSina z nich
tak odpovida pokrocileji konstruovanym
nastrojim s chromatizovanou tangentovou
mechanikou a vySSim poctem strun. Pro
dokumentaci a méfeni ninér bylo zvoleno
20 nejvyznamnéjSich parametri nastroje
(viz tab. 1). Cést zékladnich parametri
ninér je shodnd s dalSimi chordofony,
ostatni bylo nutné definovat na miru tak,
aby byly postiZeny vSechny zakladni cha-
rakteristiky ninér, pfedevSim pocet klaves
a tangent, primér kolového smycce, délka
tangentové skiiné, pocet kobylek apod.
Méfeni tdaji  bylo provadéno v
centimetrech, slovni popis se v tabulce
tykal pfedevsim umisténi vedlejSich koby-
lek, ozvucnych otvort, chybéjicich klaves,
strun a vychoziho tvaru korpusu.

11. Vyska lubi na boku néstroje

12. Délka ramene kliky

13. Umisténi a tvar ozvucnych otvord
14. Sitka ozvuénych otvorti

15. Pocet strun a kolikd

16. Pocet tangent

17. Pocet klaves

18. Pocet vedlejSich kobylek

19. Vychozi tvar korpusu

20. Menzura nastroje

o provenienci exemplafd jsou strucné,
omezuji se na data ziskani nastroje, pfi-
padné jména poslednich predeSlych maji-
teld.

Ninéry ze sbirky NM-CMH Ize podle
celkovych rozmérd a tvaru korpusu



rozdélit do nékolika skupin. Ve sbirce se  sového tvaru a posledné nastroj némec-
nachézeji dvé ninéry francouzského typu kého nebo Svédského typu. Nésledujici
s kytarovym korpusem, tfi ndstroje Ceské-  prehled obsahuje ucelenou dokumentaci
ho typu, dvé ninéry d’amour s velmi mo-  kaZdého nastroje. Dopliiujici fotografie 1ze
hutnymi korpusy kytarového a kontraba- nalézt v mé bakalafské praci.

1. Exemplar E 1356

Sbirka, inv. ¢.: Ceské muzeum hudby, stald expozice muzea, E 1356.

Historie: Konfisk4t Narodni kulturni komise z roku 1949. Nastroj je
pivodem z cistercidackého klaStera v Oseku. Tato ninéra byla
pravdépodobné poprvé zaznamenana jako ,lyra“ v inventari
klastera priblizné mezi lety 1725-1734. Podruhé se v za-
znamech objevila mezi lety 1749-1776 jako ,,lyra antiqua“.*
Bohuslav CiZek u tohoto exempléfe uvadi, Ze se jedna o typic-
kou Ceskou ninéru 18. stoleti.!* Tvarem korpusu, oblouckovitym
zakoncenim kolikové skfinky i umisténim jednoho mensiho
ozvucného otvoru je shodna s némeckou a Svédskou'? variantou
ninéry (srov. obr. 6 a obr. 7).

10 BERDYCHOVA, Tereza: Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované
hudebni néstroje z klastera v Oseku a Strahové na zakladé dobovych inventafa. Opus musicum
roC. 46, 2014, ¢. 1, s. 57-73.

11 C{ZEK, Bohuslav: Hudebni ndstroje evropské hudebni kultury. Praha: Aventinum, 2002, s. 221.
12 SADIE, Stanley (ed.): The New grove dictionary of musical instruments. Vol. 3 (P to Z).
London: Macmillan Press, 1993, s. 720.

45



Stav nastroje:

Popis nastroje:

Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné FeSeni:

Mérené parametry:

Chybi viko tangentové skriiiky, horni deska je popraskana
v oblasti kobylky a smy¢ce. Ornamentalni zdobeni na kolikové
skiifice je uzZ malo znatelné. Také zdobeni lubti je poskozené.
Drfevo nese stopy po dfevokazném hmyzu. Lub pro zakryti
smycCce chybi.

Ctyfstrunna ninéra. Rovna horni deska je k lubtim pfichycena
drobnymi htebicky. Tangenty jsou celodfevéné, obdélnikového
tvaru. Strunik je pfichycen pouze kovovym dratkem. Pod klikou
je v lubu protahnuto koZené ocko, patrné pro uchyceni femenu
k zavéSeni néstroje pri hre. Hlavni kobylka ma Ctyfi zarezy,
vedlejsi kobylka dva bocni zéafezy. Po stranach tangentové
skiifiky se nachazeji dva ,,hacky“ pro vyfazeni boc¢nich strun
ze hry. Smycec je ze dieva, nese stopy soustruzZeni na kruhové
vertikalni ploSe. Pfechod mezi vrchni a spodni ¢asti korpusu
je propojen pilkruhovym lubem s drazkami. Viko tangentové
skiifiky chybi, ve sténé zistaly jen dratky pro jeho uchyceni.

Korpus, ladici koliky, strunik, tangentova skiinka, kolovy
smycec a kobylky jsou vyrobeny ze dreva, klika a rameno je
z kombinace difeva a kovu. Struny jsou stievové, poutko stru-
niku je z nékolika vrstev tenkého drétu.

Barva svétle hnéda, lak poskozeny.

JiZ mélo patrné ornamenty se nachéazeji na horni ploSe a bocich
kolikové skiiniky. Dale se vyskytuji poSkozené barevné floralni
motivy na lubech ve spodni oblasti okrouhlé Casti korpusu.
V obou pripadech se zfejmé jedna o nalepeny papir.

1. Celkova délka nastroje: 71 cm

2. Délka korpusu: 48,5 cm

3. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 27 cm; 21,5 cm

4. Délka skiiniky s tangentami: 28 cm

5. Délka hlavice s kolicky: 16 cm

6. Délka struniku: 11 cm

7. Primér kolového smycce: 11 cm

8. Nejsirsi misto horni desky: 27 cm

9. Vyska hlavni kobylky: 4 cm

10. Umisténi vedlejSich kobylek: jedna vedlejsi kobylka se zéafezy pro 2 struny,

na pravé strané v blizkosti struniku a hlavni
kobylky
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11. Vyska lubti na boku nastroje: minimum (u kolikové skfinky) — 5, 5 cm;
maximum (u kliky) — 8 cm

12. Délka ramene kliky: 8 cm

13. Umisténi a tvar ozvucnych otvort: 1 ozvucny otvor, umistén u levého dolniho
okraje pti pohledu od kliky; ledvinovy tvar

14. Sitka ozvuénych otvori: 4 cm

15. Pocet strun a koliku: 4 struny, 4 koliky

16. PocCet tangent: 11

17. Pocet klaves: 11

18. Pocet vedlejsich kobylek: 1 u hlavni kobylky

19. Vychozi tvar korpusu: obdélnik s Sirsim okrouhlym zakoncenim

20. Menzura nastroje: 31 cm

Obr. 6 | Némecka ninéra.
Foto: MIMO, Germanisches
Nationalmuseum.

Obr. 7 | Svédska
vevlira. Foto:
Gotlands Museum.
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2. Exemplar E 745

Sbirka, inv. C.:
Historie:

Stav nastroje:

Popis nastroje:

Ceské muzeum hudby, stél4 expozice muzea, E 745.

Do muzea zakoupen v roce 1951 od soukromé osoby.

Popraskand horni deska, poSkozené luby, posledni tangenta
spodni fady chybi. Popraskanad dfevorezba na viku tangentové
skiifiky. Lub pro zakryti smycce chybi. Misty jsou v korpusu
otvory po dfevokazném hmyzu. Tmavy lak nastroje je misty
oSoupany. Pocet strun je kompletni, 1 tangenta chybi.

Sestistrunna ninéra pochézejici z 18. stoleti.!3 Tvar jejiho kor-
pusu je dokladem cCeského ptivodu nastroje. Barva laku néstroje
je tmavé hnéda. Desky jsou k lubiim pfichyceny drobnymi
hfebicky mosazné barvy. Klavesy jsou na vrchni ploSe zdobeny
kovovymi hfebicky mosazné barvy. Struniky v atypickém poctu
tii samostatnych kust, zdobené vlnovitym ornamentem, jsou
uchyceny stfevovymi poutky k vyvySené dievéné patce, ve kte-
ré je zabudovana klika. Néstroj je vybaven dvéma kovovymi
oky pro upevnéni zdvésného femene. Kobylky jsou vytvoreny

13 GfZEK 2002, op. cit., s. 216.
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Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné FeSeni:

Mérené parametry:

ze tf kuZelovitych oddélenych ¢asti, struny na nich jsou vedeny
zlabky. Treti z kobylek obsahuje také kovovy hacek, mozna
urceny pro vyrazeni jedné ze strun ze hry jejim pozvednutim od
smycCce. Kolovy smycec je ze dfeva, nese stopy soustruzZeni na
kruhové vertikalni ploSe. Tvar kola je mirné nesymetricky,
strana blize kobylkam je Sirsi. Viko tangentové skiinky je z
predni strany vybaveno hackem a ockem, aby se zabranilo jeho
nechténému otevirani, z druhé strany je pripevnéno dvéma
kovovymi panty. Klavesy, tahla i tangenty jsou dievéné,
tangenty maji tvar klinu. Vnéjsi konce nékterych tahel spodni
fady jsou lomené do oblouku. Vrchni a spodni ¢ast korpusu je
propojena uzkym obdélnikovym lubem.

Korpus, ladici koliky, strunik, kolovy smycec, zarazky pro kryci
lub smycce a kobylky jsou vyrobeny ze dreva. Néktera tahla
drevénych tangent jsou doplnéna kovovymi tyCinkami, klika a
jeji rameno jsou zhotoveny z kombinace dreva a kovu. Poutka
struniki jsou stfevova, struny stfevové a umélé.

Barva tmaveé hnéda, lak poskozeny, oSoupany.

Viko skiinky s tangenty je zdobeno dievorezbou zvéstovani
Panné Marii.'* Struniky jsou zdobeny vlnovitym ornamentem.
Patka u kliky je zdobena floralnimi motivy. Vrchni plosky
klaves jsou zdobeny kovovymi hiebicky.

1. Celkova délka néstroje vCetné kliky: 79 cm

2. Délka korpusu: 59 cm

3. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 38 cm; 27 cm

4. Délka skiinky s tangentami: 31,5 cm

5. Délka hlavice s kolicky: 11 cm

6. Délka struniku: 3 oddélené struniky; 14,5 cm kazdy

7. Priimér kolového smycce: 15 cm (14,7 cm z vnitini strany u tangentové
skiinky)

8. Nejsirsi misto horni desky: 38 cm (u kobylek)

9. Vyska hlavni kobylky: 6 cm prostfedni kobylka (méfeno o bodu stietu
se strunou)

10. Umisténi vedlejSich kobylek: nevyskytuji se (déle jako x)

14 CiZEK 2002, op. cit., s. 216-217.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Vyska lubti na boku néstroje: minimum (u kolikové skfinky) — 8 cm;
maximum (u kliky) — 9,8 cm

Délka ramene kliky: 13 cm

Umisténi a tvar ozvucnych otvori: X

Sitka ozvucnych otvort: x

Pocet strun a kolikd: 6 strun ve tfech soubéznych parech; 6 koliktl

Pocet tangent: 58 (1 chybi)

Pocet klaves: 22

Pocet vedlejsich kobylek: X

Vychozi tvar korpusu: vrchni ¢ast srdcovitd, propojend se spodni
kruhovitou

Menzura nastroje: 35,5 cm (po kobylku)

3. Exemplar E 1904

Sbirka, inv. ¢.: Ceské muzeum hudby, depozitaf, E 1904.

Historie: Nastroj pochazi ze sbirky soukromého sbératele a houslare

Karla Boromejského Dvoréka (1856-1909).

Stav nastroje: Vyrazné popraskand horni deska, popraskané luby, poskozené

spoje lubti s deskami. Praskliny jsou i na kolikové hlavici. Viko
tangentové skiiné a kryci lub chybi. Chybi také dvé tangenty
a Ctyti klavesy v horni fadé.
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Popis nastroje:

Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné Feseni:

Mérené parametry:

Sestistrunna ninéra s vyraznym lidovym zdobenim. Horni deska
je rovna, k lubim je pfichycena hiebicky. Dva samostatné
struniky jsou k patce upevnény dratem. Dvé hlavni kobylky
jsou kuZelovitého tvaru, zakonCené zuzenou casti se Zlabky pro
vedeni strun. Néstroj je vybaven aretovanou pakou pro odklon
jedné ze strun od smycCce. Hlavice se Sesti ladicimi koliky je
z vnéjsi strany oteviena. Nastroj je vybaven kovovymi ocky
pro prichyceni femene.

Korpus, tangentova skiin, struniky, kobylky, zarazky pro kryci
lub, kolovy smycec, ladici koliky, klavesy, tdhla a tangenty
dfevéné. Rameno kliky a ocka pro femen jsou kovové. Dvé
struny stievoveé, Ctyri kovové.

Barva tmavé hnéda, lak matny, poSkozeny, poskrabany.

Hlavice s koliky je zdobena reliéfy s floralnim motivem. Levy
strunik je profezan motivem srdce. Vyfezavana je také are-
tovana paka, na jejimz volném konci se nachazi zviteci hlava.
VInovitym reliéfem jsou zdobeny stény tangentové skiiné.
Sténa u smycce je profezavana motivy srdce a jeji horni hranu
zdobi tepané mosazné hiebicky. Ty se objevuji i na patce
upeviujici strunik. Luby jsou po krajich doplnény vlnitymi
pasky dreva.

1. Celkova délka néstroje vCetné kliky: 73 cm

2. Délka korpusu: 51,5 cm

3. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 40 cm; 26 cm

4. Délka skiinky s tangentami: 32 cm

5. Délka hlavice s kolicky: 13 cm

6. Délka struniku: 14 cm

7. Priimér kolového smycce: 16,5 cm

8. Nejsirsi misto horni desky: 40 cm

9. Vyska hlavni kobylky: 7,5 cm (prava); 7 cm (leva)

10. Umisténi vedlejSich kobylek: X

11. Vyska lubti na boku nastroje: minimum (u kolikové skiifiky) — 9 cm;
maximum (u kliky) — 11,5 cm

12. Délka ramene kliky: 9 cm

13. Umisténi a tvar ozvucnych otvort: X

14. Sitka ozvuénych otvori: x

15. Pocet strun a koliki:

16. Pocet tangent:

6 strun, 6 kolik
26 (2 chybi)
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17. Pocet klaves: 15 (chybi 4 v horni fadé)

18. Pocet vedlejsich kobylek: X
19. Vychozi tvar korpusu: srdce a oval (Véstonicka Venuse)
20. Menzura néstroje: 33,5 cm

4. Exemplar E 454

Sbirka, inv. ¢.: Ceské muzeum hudby, depozitat, E 454.

Historie: Nastroj pochézi ze sbirky soukromého sbératele a dékana v Ky-
Sperku Antonina Buchtela (1804-1882).

Stav nastroje: Dvé dlouhé praskliny v horni desce v oblasti pod strunikem,
luby jsou v poradku, lak je poSkrabany. Lub pro zakryti smycce
je pritomen, viko skiifiky a jeho panty jsou v poradku. Klavesy
jsou v kompletnim poctu, deset tangent chybi. Dochovany jsou
tfi struny melodické a ¢tyfi rezonancni.

Popis nastroje: Ninéra d’amour, jejiZ ostrunéni tvofily tfi struny melodické
a devét souznéjicich strun. Horni deska je rovna. Viko tange-
ntové skiiilky ukryva i hlavici nastroje s tzkymi kovovymi
koliky s ocky pro struny. Na vnitini sténé hlavice se nachdazi
zapadka pro zavirani vika. Klavesy jsou kosténé, tdhla a tan-
genty drevéné. VnéjSi casti nékterych tdhel jsou lomeny
do oblouku. Tt hlavni kobylky maji kuZelovity tvar a jsou
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Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné reseni:

Méfené parametry:

vybaveny ztuZenou vrchni plochou pro vedeni strun. Robustni
strunik je sloZeny ze tii ¢asti uchycenych tfemi poutky k vysoké
patce nastroje. Strunik je navic kryty jednou dfevénou destic-
kou. Mezi smyccem a tangentovou skiini se nachdzi aretovana
paka. Zvlastnosti je tvar a uchyceni hranatého kryciho lubu,
vybave-ného ve vrchnich rozich kovovymi ty¢inkami, které
se pro ukryti smyc€ce zasouvaji do ocek uvnitf tangentové
skiifiky. Dalsi zajimavosti jsou tzké plisky umisténé uvnitf
mechaniky (po levé strané pfi pohledu od kliky), které ziejmé
slouzily k lepSimu odrazu tahel od strun zpét do vychozi pozice.
Nékterd tdhla klavesnice jsou doplnéna tenkymi kovovymi
tyCinkami. Celkové je ndstroj velice mohutny a nesnadno
prenositelny. Ocka pro pfipevnéni femene jsou umisténa u koli-
kové hlavice a u kliky.

Korpus, strunik, kolovy smycec, kryci lub, tangentova skfiiika,
aretovana paka, kobylky, tdhla kladvesnice a tangenty jsou vy-
robeny ze dreva. Klavesy a rucka kliky jsou kosténé. Ladici
koliky, plisky pro odraz klapek, oc¢ka pro femen a rameno kliky
jsou z kovu. Struny jsou stfevové a kovové.

Korpus je svétle hnédy, viko skfiiiky, strunik a kryci lub tmavé
hnédy. Lak je matny, poSkozeny.

Obvod horni desky je zdoben ¢ernym prouzkem.

1. Celkova délka nastroje vcetné kliky: 73 cm

2. Délka korpusu: 55 cm

3. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 34 cm; 21 cm

4. Délka skiiniky s tangentami: 28,5 cm

5. Délka hlavice s kolicky: 13 cm

6. Délka struniku: 19,5 cm

7. Priimér kolového smycCce: 16,5 cm

8. Nejsirsi misto horni desky: 34 cm

9. Vyska hlavni kobylky: 6,7 cm

10. Umisténi vedlejsich kobylek: x

11. Vyska lubti na boku nastroje: minimum (u kolikové skrinky) — 12,7 cm;
maximum (u kliky) — 14 cm

12. Délka ramene kliky: 8,7 cm

13. Umisténi a tvar ozvuc¢nych otvord: X

14. Sitka ozvuénych otvori: x
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15. Pocet strun a koliki:
16. PocCet tangent:
17. Pocet klaves:

18. Pocet vedlejsich kobylek:

19. Vychozi tvar korpusu:
20. Menzura nastroje:

5. Exemplar E 182

7 strun; 12 koliki
67 (10 chybi)

23

X

kontrabasovy
33,5 cm

Sbirka, inv. C.:

Historie:

Stav nastroje:

Popis nastroje:

Ceské muzeum hudby, depozitat, E 182.

Ptivod neznamy, akvizice z roku 1950.

Horni deska i luby jsou bez prasklin. Lak horni desky je zasly,
misty se objevuji Skrabance a svétlé skvrny. Lak lubt je stale
pomérné leskly. Pocet strun je kompletni (prostfedni hlavni
struna je praskld), jedna kldvesa chybi. Tangent chybi 16. Pocet
kolikd je kompletni. Lub pro zakryti kobylek a smycce je za-
chovan. Ocka pro uchyceni femene jsou pritomna. Leva cast
nastroje (luby) a stény tangentové skiiné jsou mozna pozname-
nany plisni.

Dvandctistrunnd ninéra d’amour. Néstroj je mohutny, horni

i dolni deska jsou mirné vyklenuté, luby vysoké. Téhla jsou
na vnéjsich koncich lomena do obloukt. Vedlejsi kobylky se
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Vybér material:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné reseni:

Mérené parametry:

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

. Vyska hlavni kobylky:

na exemplari nenachézeji, hlavni kobylky jsou tfi. Skladaji se
ze dvou Casti — spodni ¢asti kuZelovitého tvaru a vrchni casti
v podobé drevéného ,praporku® se zafezy pro struny. KuZe-
lovité Casti jsou spojeny priSroubovanym uzkym dfevénym
trAmeckem. Mezi smyfcem a tangentovou skiini se nachézi
kovovéa aretovand paka pro vyrazeni krajni struny ze hry. V této
vyrazovaci poloze je mozné paku ponechat — opie se o dievény
vystupek. Struniky jsou tfi, kazdy je zvlast uchycen poutkem
k vyvySené patce u kliky nastroje. Kovové rameno kliky je vel-
mi uzké. Propojeni horni a dolni poloviny korpusu je hladké.
Na vnitini ploSe vika je fixem napsano ¢islo 9002. Viko je pro
zavieni doplnéno kovovou zéapadkou s kosténym otdcenim.
Tangentovy mechanismus dopliiuje na zadni strané pét tizkych
ohnutych pliskid, které pravdépodobné mély konkrétni klavesy
lépe vracet do ptivodni polohy (jako u exemplare E 454).

Korpus, kolikova a tangentova skiin, smycec, struniky, patka
u kliky, kobylky, tahla, tangenty a ¢ast drZadla kliky jsou ze dre-
va. Luby korpusu, viko tangentové skiiiiky a kryci lub jsou
vytvoreny z ockového javoru. Kolicky, rameno a stied kliky,
ocka pro popruh, aretovana péka, stfedy tangent a pliSky pro je-
jich odraz jsou kovové. Klavesy, zarazky pro kryci lub, spodni
Casti struniki, kliky a zadpadky jsou kosténé. Tti hlavni struny
jsou stfevové, 9 souznéjicich je z kovu.

Korpus je svétle hnédy, viko skfiiiky, strunik a kryci lub tmavé
hnédy. Lak je matny, poSkozeny.

Okraj horni desky je zdoben tenkymi Cernymi rytymi prouzky.
Stejné je pojednano viko tangentové skiiiiky, utvoren je zde na-
vic vzor kiiZe. Kryci lub pro smycec je na jedné z delSich hran
zdoben vyfezavanymi vinkami.

. Celkova délka nastroje vcetné kliky: 69 cm
. Délka korpusu: 49 cm
. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 36 cm; 29 cm
. Délka skiinky s tangentami: 30 cm
Délka hlavice s kolicky: 11 cm
. Délka struniku: 3 struniky, kazdy 14 cm
. Primér kolového smycce: 19 cm
. Nejsirsi misto horni desky: 36 cm

3 kobylky; 6,5 cm (u horizontalniho tramce),
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10. Umisténi vedlejSich kobylek:

11. Vyska lubti na boku nastroje:

12. Délka ramene kliky:

13. Umisténi a tvar ozvucnych otvort:
14. Sitka ozvuénych otvori:

15. Pocet strun a koliku:

16. Pocet tangent:

17. Pocet klaves:

18. Pocet vedlejSich kobylek:
19. Vychozi tvar korpusu:
20. Menzura nastroje:

+ Délka kryciho lubu

6. Exemplar E 361

8 cm (u stfetu se strunou)
X

10,5 cm

9,5 cm

X

X

3 hlavni struny, 9 souznéjicich strun,
12 kolikt

71 (16 chybi)

28 (1 chybi)

X

hruskovity

36 cm

25,5 cm

9,2 cm

Sbirka, inv. ¢.:

Historie:

Ceské muzeum hudby, depozitéf, E 361.

Nastroj pochazi z pozistalosti varhanika, pedagoga, skladatele
a sbératele Ondreje Hornika (1864-1917). Néstroj je datovan

do 19. stoleti, vyroben anonymnim tviircem.

Stav nastroje:

Na horni desce se nachazi dvé vyrazné dlouhé praskliny a néko-
lik drobnych otvorti, dlouha prasklina je také na dolni desce.
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Popis nastroje:

Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Vytvarné reseni:

Okrajové pasky na lubech nedoléhaji. Viko tangentové skiinky
je popraskané. Zarazky pro kryci lub smycce nejsou pritomny.
Zcela chybi 2 klavesy v dolni fadé, 5 v horni fadé a 4 tangenty.
Pocet strun je kompletni. Popruh nastroje je zachovan.

Tristrunna ninéra cCeského ptivodu. Neklenuté desky korpusu
jsou k lubtim pfichyceny drobnymi htebicky, zevnitf nastroje
jsou luby vyztuZeny tizkymi dfevénymi pasky. Viko tangentové
skiiiky je vybaveno dvéma pfidratovanymi panty a ockem
s hdckem pro zavreni. Na vnitini strané vika se nachazi frag-
menty prilepeného papiru s napisem ,,Masopust porddd sbor
dobrovolnych hasi¢ti v Bustéhradé“. Na horni plose sedmé
klavesy se nachézi bily vystupek z jiného materidlu. Vnéjsi
konce tahel jsou ohnuté do oblouku. Mezi smyccem a tan-
gentovou skfini se nachdzi dfevénd aretovana paka pro vytrazeni
jedné struny ze hry. Kobylky se sklddaji z kuZelovité spodni
Casti a vsunuté uzsi vrchni Casti se zafezy pro struny. Struniky
jsou draténymi poutky zavéSeny na tfi vruty navrtané v patce,
kterd je k lubu také pfipevnéna velkym vrutem. KoZeny popruh
Sity ze tfi Casti je pripevnén provazkem provléknutym otvorem
v patce. Z opacné strany nastroje jsou v bocni sténé kolikové
hlavice patrné otvory, zfejmé pro pripevnéni druhého konce
popruhu.

Korpus, kolikova a tangentova skriil ze smrkového dreva, luby
z jasanu. Smycec a ladici koliky z hruskového, spodni patka
z bukového dieva. Drzadlo kliky je vyrobeno z hruskového
dreva, rameno kliky je ocelové.'> Struniky, kobylky, klavesy,
tdhla, tangenty jsou dfevéné. Aretovana paka je dievéna. Struny
jsou stfevové.

Kromé spodni desky je korpus natfeny cernou barvou.

Horni deska vyklddand po obvodu cernobilymi kosténymi
pésky, nékolika motivy listkil a vétSim ornamentem ve tvaru
korunky pod struniky. Kolikova hlavice je na bocich zdobena
ornamentalnim reliéfem, horni plocha s koli¢ky je intarzovana
kosténym motivem lyry. Viko skrifiky je také drobné intar-
zovano po obvodu a dstfednim motivem hvézdice. Kiizkovy
reliéf se nachazi na strunicich, ryté ¢ary jsou také na hlavickach
kolikti a klavesach. Aretovana pdka je vyfezdna do tvaru
krokodyli hlavy.

15 KOTASOVA, Daniela, ZURKOVA, Tereza a KRIZENECKY, Jan. Hudebni sbirka Ondreje
Hornika. II. dil, Hudebni ndstroje. Praha: Narodni muzeum, Editio Monographica Musei Natio-

nalis Pragae, 2012, s. 101.
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Méfené parametry:

. Délka korpusu:

. Délka skiinky s tangentami:
. Délka hlavice s kolicky:

. Délka struniku:

. Primér kolového smycce:

. Vyska hlavni kobylky:

LEONOUTAWN -

10. Umisténi vedlejSich kobylek:
11. Vyska lubti na boku nastroje:
12. Délka ramene kliky:

13. Umisténi a tvar ozvucnych otvort:
14. Sitka ozvuénych otvori:

15. Pocet strun a kolika:

16. Pocet tangent:

17. Pocet klaves:

18. Pocet vedlejSich kobylek:

19. Vychozi tvar korpusu:

20. Menzura nastroje:

7. Exemplar E 1680

. Celkova délka nastroje vcetné kliky:

70 cm

53 cm

29,5 cm; 22 cm

30,5 cm

10 cm

3 struniky, kazdy 13,5 cm
15,5 cm

29,5 cm

3 kobylky; 4,5 cm (kuZelovita ¢ast);
5,5 cm (celé kobylka)

X

11 cm

10 cm
X

X

3 struny; 3 koliky
28 (4 chybi)

11 (7 chybi)

X

srdce a kruh

35,5 cm
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Sbirka, inv. C.:

Historie:

Stav nastroje:

Popis nastroje:

Vybér materiali:

Barva a lak nastroje:

Ceské muzeum hudby, depozitaF, E 1680.

V prirtstkové knize je uvedeno ,ze sbirky pi Srbové“. Podle
vedouci oddéleni hudebnich néstroji NM-CMH Terezy Zirkové
se patrné jedna o sbératelku Herminu Srbovou (1870-1948).

Praskla horni deska v oblasti mezi smyCcem a tangentovou
skiifikou, lehce popraskané a poskrdbané luby, jeden uvolnény
pant vika tangentové skiinky, odstipnuta ¢ast dievorezby na hla-
vici. Prasklina na dolni desce. Lub pro zakryti smycce chybi.
Ctyfi klavesy vrchni fady postradaji hmatovou plosku. Jedna
doprovodna struna chybi, naopak jedna melodicka struna je
zfejmé dodatecné nataZena do tangentové skrinky. Poskozené je
zdobeni vika tangentové skrinky a struniku.

Mensi Sestistrunna ninéra. Disponuje luby skladanymi z barev-
né kontrastnich pruh dfeva. Horni hrana lubu je vykladana
kosti a ebenovym drevem. Kosténé jsou také dalSi detaily
nastroje. PocCet tangent je kompletni, vrchni fada klaves je svét-
1a, spodni cerna. Vytvarnou dominantou tohoto exemlare
je bohaté vyrezavana hlavice s koliky, kterou tvori lidsk4 hlava
prechéazejici do ornamentalné pojednané SirSi spodni Casti.
Zajimavosti je také mal4 zdobena kosténa ploska umisténa pod
hlavici, jejimZ otoCenim se zabezpecuje viko tangentové skiin-
ky. Zvlastnosti jsou dvé kobylky pro bordunové struny, umis-
téné po strandch kolikové hlavice. Hlavni kobylka ma vytez
ve tvaru listu. Smycec méa na vertikalnich plochach vroubky
po soustruzeni. V horni levé oblasti korpusu (pfi pohledu od kli-
ky néstroje) se nachézi zfejmé nekompletni kosténa soucastka,
kterd mozna meéla slouZzit k vyfazeni bordunovych strun ze hry
jejich zachycenim o dfevéné nebo kosténé vystupky.

Korpus, kolovy smycec, stény tangentové skiinky, tangenty
a kobylky jsou drevéné. Zdobeni hrany vrchni desky, viko
skiiniky, ladici koliky, spodni fada klaves, strunik a nékteré
kobylky jsou z ebenového dieva. Tahla a klavesy, drzadlo kliky,
ozdoby kolikti, zdobeni hrany vrchni desky, zdobeni struniku
a vika skrinky, zarazky pro kryci lub, tchytky na bordunové
struny a popruh jsou kosténé. Rameno kliky je kovové. Struny
stfevové a jedna tenka kovova.

Orechové hnéda, lak leskly, poskozeny, poskrabany.

59



Vytvarné reSeni:

M

OO UL A WN -

10

11

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Kosti a ebenem vyklddany obvod horni desky néastroje, bohaté
vyfezavana hlavice. Luby skladdany ze dfeva odliSnych barev.
Barevné a materidlem jsou odliSeny fady klaves. Koliky jsou
zdobeny kosténymi detaily. Intarzie kosti po obvodu vika

tangentové skiinky.

éfené parametry:

. Celkova délka néstroje vcetné kliky:
. Délka korpusu:

. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu:

. Délka skiinky s tangentami:

. Délka hlavice s kolicky:

. Délka struniku:

. Primér kolového smycce:

. Nejsirsi misto horni desky:

. Vyska hlavni kobylky:

. Umisténi vedlejSich kobylek:

. Vyska lubii na boku néstroje:
Délka ramene kliky:
Umisténi a tvar ozvucnych otvort:

Sitka ozvucnych otvort:
Pocet strun a kolikii:

Pocet tangent:

Pocet klaves:

Pocet vedlejSich kobylek:
Vychozi tvar korpusu:
Menzura nastroje:

68 cm

46 cm

25 cm; 18 cm

28,5 cm

15 cm

13 cm

15 cm

25 cm u kobylek

6,2 cm

prava kobylka 8,5 cm od dolniho okraje; leva
kobylka 9 cm od dolniho okraje (z pohledu od
kliky néstroje)

minimum 8,6 cm; maximum 11,5 cm u kliky
8 cm

2 v dolni oblasti horni desky; tvar oblého C

s malymi kruhovymi vyfezy na koncich

5cm

6 strun (uvnitt skiiiiky vedena jedna ,,navic”,
jedna vnéjsi doprovodna struna chybi); 3 koli-
ky

46

23

1 u hlavni kobylky; 2 u hlavice

kytarovy

35 cm
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8. Exemplar E 1679

Sbirka, inv. ¢.:
Historie:

Stav nastroje:

Popis nastroje:

Ceské muzeum hudby, depozitét, E 1679.

Dar soukromé osoby v roce 1960.

Dievofezba na hlavici je kompletni, bez odstépd. Viko
tangentové skrinky je kompletni, oba panty jsou funkéni.
Na koncich zvukovych otvort jsou malé praskliny. V korpusu
se nachazi na nékolika mistech otvory po dfevokazném hmyzu.
Lak horni desky je poSkozeny a zaSly, v nékterych mistech
odfeny aZ na dfevo, objevuji se svétlé skvrny (taktéZ na kla-
vesach). Kolik pro regulaci napéti bordunové struny u trum-
Sajtové kobylky ve struniku chybi. Chybi jedna tangenta a dvé
kosténé klavesy vrchni fady. Vyraznéjsi prasklina se nachazi
v lubu na levé strané u kliky. Celkové je povrch nastroje
poznamenan Skrabanci a necistotami. Spodni deska obsahuje
del§i prasklinu u kliky. Obvod spodni desky je poSkozen
dfevokaznym hmyzem. Doplikova zardzka pro odklonéni
levych bordunovych strun od smycce chybi. Ukotveni rezo-
nancnich strun je kompletni. Lub pro zakryti smycce je na jedné
z hran otluceny.

Jednd se o francouzskou desetistrunnou ninéru vybavenou
rezonan¢nimi strunami. Barva néstroje je svétle hnéda. Polo-
vinou vySky lubi vede vodorovny Ccerveny pruh, ziejmé
sejednd o natér (na okraji je misty vidét vodici linka), aby
korpus pisobil jako skladany z vice pruhd dieva. Horni deska
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je tmavé hnéda, mirné klenuta. Jeji okraj je dvojité zdobeny —
vnéjsi linka je vytvorena stfidanim Cerného ebenového dfeva
a bilych kosténych ploch. Soubézné vedle ni je vedena tenka
ebenova linka vyklddand ornamentalnim listovym motivem,
kterd se dale objevuje na struniku a viku tangentové skiinky.
Hlavice koli-kové skfifikky je zdobena drevorezbou ve tvaru
lidské hlavy s krat§imi zvinénymi vlasy. Po stranach je skfinka
zdobena vypalovanym sitovym motivem s drobnymi hvézdami
/ kvéti-nami. Ty se také objevuji na zadni strané tangentové
skiinky spolecné s vodorovnymi carami, které pravdépodobné
slouzily jako vodici linky pro umisténi otvort pro tahla. Tahla
jsou spolecné s klavesami odliSeny — spodni fada je Cerna,
vrchni je svétla, kosténa. Viko tangentové skiifiky je intar-
zovano kosti — tfemi kvétinovymi motivy a oramovéano
drobnym listovym motivem. Nachdzi se u néj také kosténa
otaCeci zarazka pro jeho zavieni. Strunik je upevnén v pevné
poloze dvéma kosténymi Cepy, ke kobylce je jeSté uchycen
draténym ockem. Je zdoben centralnim kosténym kvétinovym
motivem, po okraji je zdoben ornamentem z drobnych listku.
Hlavni kobylka ma ve spodni poloviné slzovity prifez. Zvlastni
je provléknuti strun drobnym otvorem, ktery se nachazi pod za-
fezem v bordunovych kobylkach. Smycec nese na vertikalni
strané stopy soustruZeni. Na zadni strané tangentové skiinky
je vypéleny napis ,,COLSON A MIRECOURT®. Nastroj je také
signovany na vnitini strané vika tangentové skfiiikky napisem
»,CLOTEAUX, HORLOGER-BIJOUTIER.“ V prvnim pripadé
se jednd o znac-ku vyrobce, rodinné dilny néstrojare Nicolase
Colsona (narozen 1798)'¢ z mésta Mirecourt v severovychodni
Francii.”” Nastroje francouzskych tvirct preprodaval Isidore
Jean Marie Cloteaux (narozen 1857), hodinaf z bretonského
mésta Lamballe.!8 Lub pro zakryti smy¢ce je pritomen. Uchytky
pro zavéSeni popruhu jsou pritomny pod hlavici a napravo i na-
levo od kliky.

Vybér materiali: Korpus, tangentova skiifika, smycec, kobylky a tangenty jsou

16 MIMO. Colson, Nicolas. Instrument maker. [online]. [22. 5. 2021]. Dostupné z:

http://www.mimo-db.eu/LinkedData/default.aspx?id=551&t=person. Databdze MIMO uvadi 11
ninér tohoto autora, viz. Colson, Nicolas. [online]. [22. 5. 2021]. Dostupné z:https://bit.ly/3jvg4cU.

17" AMATTI. Maker: Nicolas Colson. [online]. [cit. 22. 5. 2021]. Dostupné z:

http://www.amati.com/maker/colson-nicolas/.
18 CLOTEAU, Daniel: Fiches individuelles. CLOTEAUX Isidore Jean Marie. [online]. [22. 5.

2021]. Dostupné z: http://www.cloteau.fr/daniel/fiches/fiche1632.htm.
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Barva a lak nastroje:

Vytvarné feSeni:

Mérené parametry:

vyrobeny ze svétlého dfeva. Kolicky, viko tangentové skiinky,
intarzie horni desky, spodni fada klaves a strunik je ebenovy.
Zarazky pro kryci lub, uchytka kliky, cepy pro fixaci struniku,
uchyceni bordunovych a rezonancnich strun, intarzované
detaily, zdpadka vika, tdhla a klavesy jsou kosténé. Rameno,
stted kliky a kolicky pro uchyceni rezonancnich strun jsou
kovové. 2 hlavni struny jsou stfevové, 4 bordunové stfevové,
4 rezonancni kovové.

Horni deska je tmavé hnéda. Stény tangentové skiiné a spodni
deska svétla. Na lubech je vodorovny cerveny pruh.

Hlavice vyfezdvana motivem lidské hlavy. Okraj horni desky,
viko tangentové skiinky, kryci lub a strunik intarzovan
flordlnimi a geometrickymi motivy. Bocni stény kolikové a zad-
ni sténa tangentové skiinky zdobeny drobnymi vypalovanymi
hvézdami.

1. Celkova délka nastroje vcetné kliky: 71 cm

2. Délka korpusu: 49 cm

3. Nejsirsi a nejuzsi misto korpusu: 26 cm; 17,5 cm

4. Délka skiiniky s tangentami: 30 cm

5. Délka hlavice s kolicky: 17,5 cm

6. Délka struniku: 12 cm

7. Primér kolového smycce: 16 cm

8. Nejsirsi misto horni desky: 26 cm u kobylek

9. Vyska hlavni kobylky: 7,5 cm

10. Umisténi vedlejsich kobylek: leva 7,5 cm od dolniho okraje; prava 8,5 cm
od dolniho okraje (pfi pohledu od kliky)

11. Vyska lubti na boku nastroje: minimum 9 cm; maximum 12 cm

12. Délka ramene kliky: 7 cm

13. Umisténi a tvar ozvuc¢nych otvord: 2 v dolni oblasti horni desky; tvar oblého C
se slzovitym zakoncenim

14. Sitka ozvuénych otvor: 6 cm

15. Pocet strun a kolikii: 2 hlavni, 4 bordunové, 4 rezonancni struny;
6 koliki (1 ve struniku chybi)

16. Pocet tangent: 45 (1 chybi)

17. Pocet klaves: 21 (2 chybi)

18. Pocet vedlejSich kobylek: 2 u hlavni kobylky; 2 u kolikové hlavice

19. Vychozi tvar korpusu: kytarovy
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20. Menzura nastroje:
+ délka kryciho lubu
+ Sitka kryciho lubu v nejSirSim bodé

Zaveér

Prazska kolekce ninér se sklada z vyrazné
odlisSnych exemplard, vétSinou od ano-
nymnich tvlircd. Mezi jejich nejCastéjsi
poskozeni patfi prasklé horni, dolni desky,
stopy po dfevokazném hmyzu, chybéjici
tangenty, klavesy a luby pro zakryti smyc-
ce. Nejlépe zachovany jsou dva nastroje
francouzské a ninéry d’amour. Vyzkum
také potvrdil rozsitenost ceského typu
ninéry. Tento ndvrh dokumentace ninér lze
do znacné miry aplikovat i na smyccovou
Svédskou nyckelharpu, ktera také vyuziva
tangentovou mechaniku, melodické, bor-
dunové a harmonické struny.

Barbora Stevanka Kadlickova

36 cm
21 cm
6,5 cm

V souCasnosti se moderni ninéry casto
stavéji z SirSiho spektra materidlG saha-
jicich od dfeva, kovi, plastickych hmot
(vCetné techniky 3D tisku) po karbon.
genty z kombinace dfeva a kovd, teflo-
nové natéry pro lehkou pohyblivost tahel,
elektroakustické snimace, kapodastry pro
bordunové struny a dalsi prvky zvysujici
kvalitu zvuku, hracsky komfort a pestrost
interpretacniho projevu. Tyto inovace bu-
de muset dokumentace a konzervace ninér
v budoucnosti pripadné zohlednit a pfi-
zpusobit se jim.

vystudovala hru na housle na Janackové konzervatori v Ostravé. Poté zacala studovat
hudebni védu na Masarykové univerzité, kde nyni ptsobi jako doktorandka s vyzku-
mem zaméfenym na smyccové nastroje ve sbirce Oddéleni déjin hudby Moravského
zemského muzea. Pracuje jako privodkyné v Pamatniku LeoSe Janacka a piSe pro

hudebni ¢asopis Full Moon.
P4 bara.kadlickova@gmail.com

Dopliiujici fotodokumentace k uvedenym ndstrojim je soucasti citované bakalatské prace

(KADLICKOVA 2018, op. cit.).
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JANA BURDOVA:
SYSTEMATIKA A NOVA MUZEJNI EVIDENCE CITER
VLASTIVEDNEHO MUZEA V OLOMOUCI

Prispévek prinasi vhled do problematiky
muzejni evidence citer a vznikl na zakladé
dlouhodobého priazkumu hudebniho fondu
Vlastivédného muzea v Olomouci. Jeho dil-
¢im vystupem je navrh nového struktu-
rovaného katalogu téchto nastroju, ktery je
zpracovany dle aktualnich organologickych
pozadavku. Nedilnou soucasti této proble-
matiky je také terminologické vymezeni
pojmu ,citera“ ve svétové organologii.
Autorka predstavuje navrh vlastni systema-
tiky citer s ohledem na anglosaskou termi-
nologii a strukturu muzejniho popisu téchto
hudebnich nastroju s prihlédnutim ke spe-
cifikiim nastrojovych variant ve sbirce Vla-
stivedného muzea. Z hlediska lokalniho
kontextu je poukazano také na diilezité
vazby na hudebni zivot obyvatel Olomouce
a lokalni nastrojafskou produkci.

Problematika tohoto prispévku jiz byla publikova-
na ve dvou samostatnych studiich:

¢ BURDOVA, Jana: Citery ve sbirce hudebnich
nastroji Vlastivédného muzea v Olomouci: syste-
matika a novd muzejni evidence. Muzikologické
forum, 1X, 2020, ¢. 2, s. 160-176.

A TAXONOMY AND NEW
MUSEUM REGISTER OF
ZITHERS IN THE REGIONAL
MUSEUM IN OLOMOUC

The paper offers insight into the
issue of the keeping of museum
records about zithers and is ba-
sed on a long-term survey of
the music collection of the Re-
gional Museum in Olomouc.
One of its outputs is the propo-
sal of a new structured catalo-

ue of these instruments, which

as been prepared according to
the requirements of present-day
organology. Integral to the issue
is also the definition of the term
“zither” in international organo-
logy. The fpaper presents its own
1Eroposal or a taxonomy of zit-

ers that takes into account
English terminology and the
structure of museum descrip-
tions of these musical instru-
ments with consideration of the
specifics of variant instruments
in the collection of the Regional
Museum in Olomouc. The text
also brings local context to bear
with emphasis on the importan-
ce of the connections between
the music life of inhabitants of
Olomouc and local instrument
makers.

* BURDOVA, Jana: Sbirka hudebnich nastroji Vlastivédného muzea jako odraz
hudebniho Zivota v Olomouci. Zprdvy Vlastivédného muzea v Olo-mouci. Spolecenské
védy. 2021, €. 322 (v tisku).

Jana Burdova

absolvovala Konzervator Evangelické akademie v Olomouci (klasicky zpév, varhany)
a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (Cesky jazyk a literatura a
hudebni kultura se zamérenim na vzdélavani). V soucasné dobé dokoncuje magisterské
studium na Filozofické fakulté UP, kde se badatelsky vénuje vyzkumu hudebnich
nastroji ve Vlastivédném muzeu v Olomouci. Aktivné spolupracuje se soubory histo-
rizujici hudby, kde hraje na repliky stfedovékych nastroju.

P} Burd.ja@seznam.cz
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JAN KRIZENECKY:
SPECIALNI ULOZNE SYSTEMY NA HUDEBNI NASTROJE

Prispévek predstavuje poznatky a zkuSeno-
sti tykajici se vhodného uloZeni hudebnich
nastroju a prislusnych specialnich uloznych
systémi, které byly ziskany pri prestavbé
Centralniho depozitaie Ceského muzea
hudby (dale jen NM-CMH) v LitoméFicich.
Cilem reSeni je nejen vhodné uloZeni s ohle-
dem na charakter jednotlivych skupin hu-
debnich nastroju, ale také snaha o efektivni
vyuziti prostoru za predpokladu dodrzeni
snadné manipulace i s objemnymi pred-

SPECIAL STORAGE
SYSTEMS FOR MUSICAL
INSTRUMENTS

The paper summarises know-
ledge and experience regarding
suitable means of storing musi-
cal instruments and relevant
specialised storage systems,
which were gained during the
reconstruction of the Central
Depository of the Czech Mu-
seum of Music in Litoméfice.
The aim of the solution is not

meéty.

Uvod

Hudebni néstroje jako muzejni sbirkové
predméty maji pri ukladani v depozitarich
uritd specifika, kterd vychazi z jejich
tvaru, velikosti, hmotnosti, konstrukce
a v neposledni fadé také materialu, z né-
ho# jsou vyrobené. Vétsina muzei v Ceské
republice i na svété ma ve svych sbirkach
pomérné malé mnoZstvi nastroji, od né-
kolika kust po pér desitek. V takovém
piipadé se obvykle nevyplati vymyslet
specialni uloZny systém a lze se spokojit
napi. s béznymi regaly. I pro vlastniky
a spravce malych sbirek néstroju vSak
uvedeme jednoduché moznosti, jak uloZe-
ni zlepsit.

Néktera muzea ale maji sbirky
néstrojii podstatné rozsahlejsi. NM-CMH
ma ve fondu asi 2900 hudebnich néstrojt.
Zde je pro predstavu vycet nékterych nej-
pocetnéji zastoupenych skupin:

Housle 303
Trubky apod. 225
Klarinety 142
Flétny apod. 141
Klaviry (kiidla) 114
Kytary 105

merely to provide storage aﬁ)—
propriate to the nature of the
nstruments, but also to make
efficient use of available space
while ensuring ease of handling
even for large objects.

Lesni rohy 88
Violy (moderni) 66
Harfy 66
Fagoty 58
Hoboje 57
Citery 53
Violoncella 47

Mandoliny apod. 47
Violy d'amour 33

Pozouny 33
Harmonia 32
Pianina 25
Kontrabasy 22

Pii téchto poctech uz dobfe navrzeny tiloz-
ny systém pro rdzné skupiny nastroji
tyto hlavni pozadavky:

1. BezpeCnost: nastroj musi byt
uloZen tak, aby nebyl nijak ohroZen. Ne-
smi samovolné spadnout, ani nesmi hrozit,
Ze néco spadne na néj; musi byt polozen
nebo zavésSen za cast, ktera na to ma do-
state¢nou pevnost apod.
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2. Minimalni manipulace s predméty:
nejvétsim rizikem pro muzejni sbirkové
predméty jsou sami pracovnici muzei.
Proto by mél byt systém navrzen tak,
aby byla manipulace s predméty elimino-
vana na nejnutnéjsi minimum (napriklad
pii vyjmuti konkrétniho predmétu by mélo
byt mozné bez nutnosti manilupace s jiny-
mi sbirkovymi predmeéty).

3. Vhodné klimatické a svételné pod-
minky: zaleZi na materialech, z nichZ jsou
predméty vyrobené. V pripadé hudebnich
nastroji se Casto jednd o kombinaci orga-
nickych materialti (dfevo, kiZze, kost, slo-
novina, rohovina...) a kovu. Klimatické
podminky jsou v tomto pripadé idealné
50% =+ 5% relativni vlhkosti, 18°C + 2° te-
ploty (tzv. muzejni standard).

4. Ochrana pred zneciSténim a polu-
tanty: nastroje by mély byt uloZené v Cis-
tém bezprasném prostfedi. Pokud jsou
k jejich podloZeni pouzity mékké mate-
ridly, mélo by se jednat o stabilni mate-
ridly, ze kterych se neuvoliuji Zadné
slozky (polutanty), které by mohly nastro-
je ohrozit. V pripadé, Ze je vybaveni
depozitafe zhotoveno ze dieva, v Zadném
piipadé by to nemélo byt bukové nebo
dubové difevo! Z nich se totiZ uvoliuje
kyselina octova, kterda zptsobuje korozi
kov.

5. Efektivni vyuZiti prostoru.

NM-CMH zrekonstruovalo v minulych
letech sviij centralni depozitaf v Litoméfti-
cich. Pri té prilezitosti jsme navrhli
a nechali zhotovit nékolik specifickych
systémid pro uloZeni hudebnich néstrojt.
Inspiraci jsme Cerpali ze svétovych muzei,
ale také z praxe hudebnich néstrojait
a obchodnikli s néstroji. NiZe prinasime
prehled feSeni uloZnych systémi podle
jednotlivych nastrojovych skupin.
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Smyccové nastroje

Jak uZ jsme uvedli vySe, smyccové
nastroje, zejména housle, jsou nejpocet-
n&jsi skupinou ve sbirce NM-CMH.
Zéaroven jsou pomérné unifikované, tedy
vSechny pfibliZzné stejné velké, a lze pro
né tedy snadno vyrobit zavésny systém.
Inspiraci ndm byly jednoduché drevéné
veésaky, které cCasto pouZivaji houslafi
ve svych dilnach k zavésSeni nastroji ceka-
jicich na opravu, nebo jiZz hotovych,
Cekajicich na vyzvednuti zdkaznikem.
Zakladem byva drevény hranol vhodnych
rozmérd (staci profil cca 40 x 40 mm) li-
bovolné délky, do kterého jsou po dvoji-
cich (ve vzdalenosti asi 25 mm) zavrtany
dievéné koliky priméru asi 10 mm. Cely
systtm mtzZe byt zavéSen na sténé
ve vhodné vzdalenosti asi 200 mm od sté-
ny, aby se housle stény nedotykaly. Po-
dobny zavés je moZné namontovat téz
do vhodné skfiné nebo trezoru (Obr. 1,
Obr. 2).

Pro nové zrekonstruovany depozitaf
jsme na tomto principu nechali navrhnout
a zhotovit regélovy systém, ktery je ve
vSech rozmérech variabilni. UmoZiiuje za-
véSeni housli a viol aZ ve tfech patrech
nad sebou. Mezi patry je vidy regéalova
police, kterd ma v pfipadé padu néstroje
zabranit poSkozeni nastrojii v nizsich pat-
rech. (Obr. 3)

Nechali jsme si zhotovit dva typy zaveé-
snych hackd. Prvni je s pevnou rozteci
25 mm pro zavéSeni vétSiny béznych hou-
sli. Druhy typ jsou dva jednoduché hacky,
které miZeme nastavit na libovolnou roz-
te€. Tento systém je urCen pro atypické
nastroje se silnéjsim krkem. (Obr. 4)

Violy d’amore maji typicky velmi
dlouhou hlavici, proto je police nad nimi
zvySena. Jsou zavéSeny na hacky s nasta-
vitelnou rozteci. (Obr. 5).



Obr. 1 | Ukazka zavésu housli v dilné. Obr. 2 | Ukazka zavésu housli v trezoru.

Obr. 3, 4, 5 | Ukazka zavésu housli v regalu. Detail hackt (vpravo nahore) a zptisob zavésu viol
d"amour (vpravo dole).

69



Nékteré nastroje nejsou v takovém
stavu, ktery by umoznil jejich zavéseni'
(Cekaji na restaurovani), pripadné maji
oddélitelné ¢asti (napf. ozvucnik violino-
fonu) nebo prislusenstvi (pouzdra, smyc-
ce). Ty je moZné uloZit na regalovou
polici pod hacek, na ktery nastroj patfi.
Diky tomu je moZné mit nastroj i pfi-
sluSenstvi uloZzené pohromadé (Obr. 7).

Pro uloZeni vétSich smyccovych né-
stroji jako jsou violoncella a kontrabasy
jsme misto zavéSeni za krk radéji zvolili
postaveni nastroje do sedla tvofeného dvé-
ma kliny. Mezi kliny je dira pro bodec.
(Obr. 6) To by samo o sobé jiZ mélo byt
dostatecné stabilni, ale pro jistotu jsme

! A\
Obr. 6 | UloZeni kontrabasi. Obr. 8 | Uchyceni krku u kontrabast.

I Pracovnik muzea samoziejmé pri zavéSovani nastroji kontroluje jejich stav a pokud by hrozil
pad néstroje, viibec jej nepoveési, ale poloZzi.

70



Z prostorovych divodd jsme zkombi-
novali spodni patro violoncell s hornim
patrem housli do jednoho regalu (Obr. 9)

Ke smyccovym nastrojim neodmy-
slitelné patii smycce. Pro jejich uloZeni
jsme zvolili bézné Supliky, které jsme si
nechali zhotovit ve vhodnych rozmérech.
(Obr. 10)

.

Obr. 10 | UloZeni smy¢c.

Zajimavosti v nasi sbirce jsou poSet-
ky, malé kapesni housle pro tane¢niho
mistra. Svymi rozmeéry také velmi dobfe
umoziuji uloZeni v Supliku. (Obr. 11)

/ e vy
Obr. 11 | Uloie-rii posetek.

Zminéné Supliky jsou vestavéné v re-
galu, v jehoz horni casti jsou police
rozmérové vhodné napriklad pro uloZeni
ninér. (Obr. 12). Ninéry systematicky
nepatii k nastrojim smyccovym, ale jako
smykaci — kolové jsou jejich nejblizsimi
piibuznymi.
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Obr. 9 | Ulozeni housli a Viloncell.

Obr. 12 | UloZeni ninér.



Drevéné dechové nastroje

Drevéné dechové nastroje jsou také velmi
poCetné zastoupenou skupinou ve sbirce
NM-CMH. Opét se jednd o nastroje po-
meérné dobfe unifikované a priblizné
stejnych rozméri. Na mensi z nich (kla-
rinety, flétny, hoboje) se pfimo nabizi
vyuZziti Supliki vhodnych rozméri. Na-
stroje jsou kulaté a pfi vysouvani a za-
souvani Supliku maji tendenci se kutalet
ve vnitfnim prostoru. Tomu je potieba
vhodnym zptisobem zabranit. Zvolili jsme
feSeni se zvlnénym ocelovym profilem,
na kterém je navleCena hadicka z pénové-
ho materidlu. K nékterym néstrojim je do-
chované pfisluSenstvi, jako pouzdro nebo
vyménné dily. Tyto mohou byt uloZeny
v horni ¢asti nad Supliky, kde jsou klasic-
ké regalové police.

Obr. 13 | Systém uloZeni dfevénych
dechovych nastroji: zvlnény ocelovy profil s
pénovym potahem umistény v Supliku (nahote)
a jednoduse z Supliku vyjimatelny (dole).
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Obr. 16 | UloZeni hoboju.

Fagoty a kontrafagoty ovSem dosahuji
velikosti, pro které uZ nejsou Supliky
vhodné teSeni (pri téchto rozmérech Sup-
likti by hrozilo vzpficeni pojezdi). Proto
jsme radéji zvolili klasické regalové poli-
ce, které jsme si nechali zhotovit v patfic-
né velikosti. Délkové rezerva je pro kon-
trafagoty, pfipadné pro jiné extrémné



dlouhé nastroje, jako je napf. pastyiska
trouba nebo fujara (Obr. 17).

Pro dievéné dechové nastroje 1ze vSak
s uspéchem pouZit i zcela jiny systém.
Jedna se o jednoduchy stojanek sloZeny ze
zakladny, do niZ je zavrtdna jedna nebo
vice dfevénych tyCek vhodné délky a pri-
méru. Podobné stojanky pouzivaji vyrobci
a opravari drevénych dechovych nastrojt
ve svych dilndch. (Obr. 18) Na tomto
principu lze jednoduSe udélat i vétsi
dloZzny systém, jako méa napf. Narodni
pamatkovy tstav na zamku v Ceském
Krumlové. (Obr. 19)

Toto TeSeni je limitované pouZzitelné
i pro nékteré plechové dechové nastroje.
Toto TeSeni vyuzivaji napriklad v Ringve
muzeu v norském Trondheimu. (Obr. 20)

Obr. 18 | Ukazka stojanku na uloZeni
drevénych dechovych nastroja.

Obr. 20 | Systém aplikovany na Zestové
néstroje (Ringve museum, Trondheim).
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Obr. 17 | UlozZeni fagott a kontrafagotd.

Obr. 19 | UloZny systém v praxi (NPU, zdmek
Cesky Krumlov).



Harfy

Harfy jsou nastroje specifického tvaru.
Z hlediska uloZeni rozliSujeme dvé za-
kladni skupiny. Mensi diatonické nebo
hackové harfy, které jsou obvykle lehké
a snadno prenosné. VétSinou maji dvé no-
7icky a samy bez podpory nestoji, musi
byt poloZené. Velké pedalové jsou naopak
téZké a manipuluje se s nimi obtiZné. Vét-
Sinou ale samy stoji na misté. I tak by ale
nemély stit pfimo na zemi (z divodu

bezpecnosti napf. pri zatopeni mistnosti
vodou). Pokud je vSak pedéalova harfa
poskozena, miZze byt sama o sobé také
nestabilni.

Na harfy jsme si nechali zhotovit spe-
cidlni dloZny systém, ktery umoZziiuje po-
depteni kazdé harfy ze tii stran, a to v na-
stavitelné vySce i roztec¢i. Diky tomu
muzeme kazdou harfu ulozZit ve vzpiimené
poloze.

Obr. 21 | UloZny systém
harf: mensi typy (nahote),
velké pedalové harfy
(dole).
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Klaviry a pianina
Moderni klaviry patfi mezi nejvétsi a nej-
téZ8i nastroje. Ne nadarmo se jim nékdy
prezdiva ,300 kg problémi.“ Historické
hammerklaviry a cembala naStésti tako-
vych hmotnosti zdaleka nedosahuji a ma-
nipulace s nimi je snazsi. KaZzdopadné kla-
viry jsou pro néketrd muzea z hlediska
uloZeni pfimo pohromou. Nemaji pro né
vhodny prostor ani prostfedky pro mani-
pulaci s nimi. Nastroje ¢asto dlouhodobé
trpi Spatné uloZené v nevhodnych klima-
tickych podminkach a bez jakékoliv péce.
Inspiraci pro naSe feSeni uloZeni kla-
virt bylo opét Ringve muzeum v norském
Trondheimu. NaSim kritériem bylo i to,
aby i béZni pracovnici muzea bez zvlast-
nich fyzickych schopnosti byli schopni
kterykoliv klavir vymanipulovat z depozi-
tafe ven. Nechali jsme si zhotovit special-
ni palety na koleckach, na kterych klaviry

Obr. 22 | Paletovy systém uloZeni klavira.
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stoji. Palety maji tvar pismene L a umoz-
nuji skladani do sebe a efektivnéjsi vyuziti
prostoru. Palety na klaviry jsme si nechali
zhotovit v péti nejbéZnéjSich rozmeérech.
Kolecka jsou otofnd vSemi sméry a vy-
bavend brzdou. Pfi odstaveni je vhodné
paletu zabrzdit. Pro snaz8i manipulaci
s klaviry na paletich jsme si nechali
zhotovit oje. Neni vhodné tlacit ndstroj
na paleté, casto je také na koleckach a hro-
zilo by spadnuti néstroje z palety. Kolecka
nastroje na paleté je proto vhodné vidy
zajistit.

Pod klavirem na paleté mohou byt
uloZené demontované casti (pedalova lyra,
soucasti vyjmuté pfi restaurovani apod.).
U nékterych klavird jsou vika poloZena
Sejdrem. To je proto, aby bylo na prvni
pohled zfejmé, Ze jsou demontované panty
vika (vétSinou po stéhovani).



Obr. 23 | Paletovy systém (vpravo) a detail
kolecka s brzdou a oje k paleté (vlevo).

(U Obr. 24 | Paletovy systém
uloZeni pianin.
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Nutnou podminkou pro snadnou ma-
nipulaci s klaviry je také dobfe navrzeny
depozitaf. Dvefe musi byt dostatecné Siro-
ké (180 cm nebo vice), bez praht,
bez schodt, s nakladnim vytahem dosta-
tecnych rozmért a nosnosti.

U klavirt se Casto stava, Ze jsou nohy
poskozené a nastroj na nich nemdze stat.
V tom pripadé doporucujeme postavit jej
na jednoduché kozy (Obr. 25). Na snimku
z depozitafe Ringve muzea v Trondheimu
je kromé pouziti koz wvidét také dalsi
nastroj na bézné europaleté (jedna se o na-
stroje poSkozené pozarem a haSenim

pozaru). UloZeni na europaleté je jednou
z dal$i moznosti jak usnadnit manipulaci
s téZkymi sbirkovymi pfedméty.

Zavér

Predstavili jsme nékolik systému pro uklé-
déni hudebnich nastroji. Nékteré z nich
jsou nakladné a sloZité profesionalné vy-
robené, jiné jsou naopak jednoduché
a zhotovitelné i ve skromnych podmin-
kdch mélo vybavenych dilen. Véfime,
Ze mohou inspirovat nejen muzejni praco-
vniky ke zlepSeni podminek uloZeni
hudebnich néstroji v muzejnich sbirkéch.

Obr. 25 | UlozZeni nastrojti na dfevénych kozach a europaletach (Ringve museum, Trondheim).

Jan Krizenecky

pracuje jako kurétor sbirky hudebnich néstroji v Ceském muzeu hudby. Pfed tim pra-
coval jako kurator v oddéleni strojirenstvi Narodniho technického muzea. Vystudoval
Stfedni primyslovou Skolu strojirenskou a elektrotechnickou v Praze a stavbu hu-
debnich nastrojti v Kraslicich. Ve volném case se vénuje fotografovani a vyrobé kytar

a lidovych pistal.
< jan.krizenecky@nm.cz

77



MILAN GUSTAR:
MONITOROVANI UMELECKYCH PREDMETU

Hudebni nastroje patfi k citlivymi pired-
métam, které pri uchovavani, transportu
i uzivani vyzaduji zvlasStni péci. Mezi hu-
debnimi nastroji maji zvlastni postaveni
varhany, a to jak pro vazbu na interiér,
ve kterém jsou umistény, tak i pro jejich
rozmery, slozitost i cenu. Pro monitorovani
klimatickych podminek a sledovani provozu
varhan byl pred nékolika lety ve Vyzkum-
ném centru hudebni akustiky prazské
HAMU vyvinut elektronicky zaznamovy
pristroj, ktery umoznuje dlouhodobé zazna-
menavat fyzikalni veliciny ovliviiujici stav
nastroji. Miniaturizovanou verzi pristroje
lze pouzit i pro sledovani klimatickych
podminek jinych hudebnich nastroju ¢i dal-
sich citlivych predmétii. V soucasnosti byl
ve spolupraci se sdruzenim CESNET a fir-
mami Alternetivo a Letel vytvoren moder-
nizovany pristroj, ktery prostirednictvim
bezdratové sité Internetu véci prenasi infor-
mace o okamzitych hodnoetach sledovanych
klimatickych a proveznich veli¢in a umoz-
nuje sledovat i hodnoty zrychleni a naklo-
nu, které mohou poskytnout informace
o manipulaci se sledovanym predmétem.

Uvod

MONITORING ARTISTIC
OBJECTS

Musical instruments are deli-
cate objects that require special
care when being stored, trans-
ported, or used. The organ has a
unique position among musical
instruments, both due to its
integration with the interior en-
vironment it is placed in and
due to its size, complexity, and
value. The MusicaF Acoustics
Research Centre of the Aca-
demy of Performing Arts in
Prague developed an electronic
recording device able to mea-
sure and record the climatic
conditions and performance of
organs on a long-term basis. A
miniaturised version of the de-
vice can also be used to monitor
the storage climates of other
musical instruments and sensi-
tive objects. At present, a mo-
dernised device is being tested
in collaboration with CESNET;
this would transmit real-time
information about the monito-
red climatic and performance
values via a wireless Internet of
Things network, even enabling
the monitoring of quantities
such as acceleration or tilt,
which may detect if and how
the monitored object is being
handled.

V souvislosti s vyzkumem varhan, méfe-
nim vlastnosti jejich jednotlivych soucasti
a provadénim akustické dokumentace vy-
branych nastrojt byl pred nékolika lety ve
Vyzkumném centru hudebni akustiky
Hudebni a tanecni fakulty prazské Akade-
mie muzickych uméni vyvinut elektro-
nicky zaznamovy pristroj, ktery umoziuje
monitorovat klimatické podminky a dlou-
hodobé zaznamenavat fyzikalni veli¢iny
potiebné pro sledovani provozu varhan.

Priibézné sledovani provozu varhan i kli-
matickych podminek v prostoru s varhana-
mi napomaha péci o varhanni fond s cilem
jeho zachovani a udrZeni v dobrém tech-
nickém stavu.

Po tspésném ovéreni funkce zafizeni
pro monitorovani varhan byla vytvorena
zjednoduSenda a miniaturizovana verze pri-
stroje, kterou lze pouZzit i pro sledovani
klimatickych podminek jinych hudebnich
nastroju a dalsich citlivych predmétt.
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V soucasnosti byl dokoncen projekt
FV30192 programu TRIO Ministerstva
prumyslu a obchodu, v némz byl ve spolu-
praci se sdruzenim CESNET a firmami
Alternetivo a Letel vytvoren modernizo-
vany pristroj pro sledovani citlivych
predmeétt, ktery prostfednictvim bezdrato-
vé sité Internetu véci prenasi informace
o okamzitych hodnotach sledovanych kli-
matickych a provoznich veli¢in a umoziu-
je sledovat i hodnoty zrychleni a naklonu,
které mohou poskytnout informace o ma-
nipulaci se sledovanym predmétem.

Zarizeni pro sledovani varhan
Zatizeni ke sledovani provozu varhan
je urceno k dlouhodobému zdznamu pro-
voznich podminek varhan. Pfistroj pra-
béZné méfi a zaznamendava teplotu a vlh-
kost vzduchu v bezprostfednim okoli
varhan spolu s tlakem v jejich vzducho-
vém systému. Analyza meéfenych velicin
dovoluje sledovat provoz varhan, pfipadné
pri prekroceni jejich nadefinovanych mez-
nich hodnot generovat vystrazné signaly.
Dlouhodobym monitorovanim teplo-
ty, vlhkosti a tlaku ve vzduchovém sys-
tému lze najit vazby mezi pusobenim
okolnich vlivi a zménami zvuku nebo
stavu nastroje. VC€asnym zachycenim ex-
trémnich hodnot svédcicich o nedostatec-
né ochrané pred nepfiznivymi klimatic-
kymi vlivy nebo o nevhodné manipulaci
s nastrojem lze zabranit jeho poSkozeni.
Vyskyt pracovniho tlaku ve vzduchovém
systému vypovida o dobé, kdy byl nastroj
v provozu (napf. byl zapnut ventilator,
byly Slapany meéchy apod.), z dlouho-
dobého sledovani tlaku lze tak ziskat
informace o Cetnosti a asovém rozloZeni
uzivani nastroje jak v prubéhu dne, tak
v pribéhu roki. Ze zmén obvyklého
provozniho tlaku, které mohou vést
az k degradaci zvuku nebo k vétSimu
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provoz-nimu namahéni a nasledné opotte-
beni vzduchového systému, lze identifi-
kovat napf. neodborné zasahy do nastroje
nebo objektivnim zptisobem diagnostiko-
vat zavady.

Pristroj méfi teplotu vzduchu v roz-
sahu -40 az 99 °C s rozliSenim 1 °C, vzdus-
nou vlhkost v rozsahu 0az99 % s rozli-
Senim 1% a tlak v rozsahu 0az 250 mm
H,0 s rozliSenim 1mmH,O. Teplota
a vzdusSna vlhkost jsou méfeny ctyrikrat
v hodiné. Naméfena data jsou spolu s tida-
jem o datu a hodiné zaznamenavéana
do paméti. Tlak vzduchu se méri kazdou
minutu. Zaznamenavano je datum a ho-
dina narGstu tlaku nad nulovou hodnotu,
datum a hodina poklesu tlaku na nulovou
hodnotu a maximalni hodnota tlaku dosa-
Zena béhem tohoto intervalu.

Pro efektivni sledovani provozu a kli-
matickych podminek varhan bylo vytvo-
feno zafizeni, které je levné, nenarocné na
udrzbu a lze je do varhan skryté nainsta-
lovat. Méfenim a zaznam tlaku ve vzdu-
chovém systému varhan lze automaticky
monitorovat provoz varhan bez potieby
sledovani jinych wveli¢in nebo dalSich
zasaht do nastroje. Cyklus méteni probiha
zcela automaticky, zafizeni muze pri za-
jisSténi napéjeni pracovat bez obsluhy né-
kolik let. Diky minimélni spotfebé mize
pristroj dlouhodobé pracovat i pfi napajeni
z baterii v mistech bez elektrické rozvod-
né sité.

Pro zjednodusSeni konstrukce pfistroje,
usnadnéni obsluhy a omezeni nezadouci
manipulace s zaznamenanymi daty neni
zafizeni vybaveno Zzadnymi ovladacimi
prvky ani Zadnym z béZnych komunikac-
nich rozhrani. Pro nastaveni parametri
a Cteni zaznamenanych dat je tfeba pou-
Zit specializovanou komunikacni jednotku
spojenou s osobnim pocitacem vybave-
nym potfebnym programem.



Obr. 1 | Pristroj pro monitorovani varhan.

Zarizeni pro sledovani klimatickych
podminek
Po 1uspésném ovéreni funkce zafizeni
pro monitorovani varhan byla vytvorena
zjednoduSend a miniaturizovana verze pri-
stroje, kterou lze pouZzit i pro sledovani
klimatickych podminek jinych hudebnich
nastroju a dalsich citlivych predmétu.
Zatizeni ma velmi malé rozméry
(30x 70 x 7mm) a je napajeno z vestave-
né baterie, lze je proto umistit do téla
hudebniho nastroje ¢i jiného sledovaného
predmétu nebo do jeho bezprostfedni bliz-
kosti, kde pribézné méfi a zaznamenava
teplotu a relativni vlhkost vzduchu. Zazna-
menané tdaje dovoluji posoudit ptisobeni
okolnich vlivti na stav predmétu a zachytit
prekroceni meznich hodnot monitorova-
nych veli¢in, které svéd¢i o nedostatecné
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ochrané pfed nepfiznivymi klimatickymi
vlivy a mtize vést k jeho poskozeni. Moni-
torovani probiha zcela automaticky, diky
minimalni spotfebé miZe byt zafizeni
v provozu bez obsluhy nékolik mésicti.

Sledované veli¢iny jsou vyhodnoco-
vany v rozsahu -10 az 46 °C a 20 aZ 85 %.
Zaznamenavana jsou minima a maxima
kazdé veli¢iny, dosaZzend béhem zvolené-
ho ¢asového intervalu. Cetnost méfeni lze
nastavit v rozsahu 1 aZ 255 minut. Pfi kaz-
dém meéfeni jsou hodnoty minim a maxim
kazdé z veli¢in aktualizovany. Po zvole-
ném poctu méfeni jsou tdaje o dosaze-
nych extrémech uklddany do paméti.
Pocet méfeni mezi zdznamy lze nastavit
v rozsahu 1 azZ 255.



Pfi nejvySsi rychlosti méfeni a nej-
vysSi Cetnosti zaznamu lze tedy udaje
zmeTit a zaznamenat jedenkrat za minutu.
Pamét’ v tomto pripadé postacuje pro cca
4 hodiny zdznamu. Pfi nejniZsi rychlosti
udaje méfit po cca 4hodindch a zazna-
menat je kazdych cca 40dnt. V tomto

pripadé je limitem doby zaznamu kapacita

napajeciho c¢lanku, ktera umoZni provoz
po dobu zhruba jednoho roku.

PouZiti pfistroje usnadiuje absence
nastavovacich a zobrazovacich prvki i je-
ho velmi nizk4 cena. Pro nastaveni para-
metrt a Cteni zaznamenanych dat slouZzi
komunikacni jednotka spojena s osobnim
pocitatem vybavenym potfebnym progra-
mem.

Obr. 2 | Miniaturni zafizeni pro sledovéani klimatickych podminek.

Zarizeni pro sledovani citlivych
predmétu

Zavadéni bezdratovych siti Internetu véci
umoznilo vyvoj nové verze monitoro-
vaciho zafizeni s inovativnimi vlastnostmi
prinasejiciho nové moznosti aplikacniho
vyuziti specificky pro oblast ochrany
pamatek a dalSich citlivych predmétt.
Internet véci pfinesl nové komunikacni
protokoly a novou infrastrukturu umoziu-
jici ekonomické sit'ové propojeni velkého
mnoZzstvi zarizeni za ucelem sbéru tdaju,
které lze vyuzit v dalkovém sbéru udaja
ze senzorl veli¢in prostfedi a dalSich
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neelektrickych fyzikélnich veli¢in pfi mo-
nitorovani cennych predmétd, sledovani
zasilek a v mnoha dalSich aplikacich. Sit
dovoluje téZ lokalizaci sledovaného zafi-
zeni bez potfeby prvki typu GPS nebo
GSM. Bezdratova sit’ dovoluje rychly pre-
nos informace o kritické zméné vybranych
velicin.

Zatizeni umoziuje sledovani teploty
v rozsahu -40°C az +85°C s rozliSenim
0,5 °C, vlhkosti vzduchu v rozsahu 0 az
100 % s rozliSenim 1% a atmosférického
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